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KHÁM PHÁ RA DẠNG                    TIA LADE MỚI
Một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Princeton vừa khám phá ra một cơ chế hoàn toàn mới để khiến các vật liệu điện tử thông thường phát ra các chùm tia lade. Khám phá này sẽ dẫn tới việc tạo ra các tia lade hiệu quả và ở nhiệt độ cao hơn so với ở những thiết bị hiện thời và có ứng dụng ở các lĩnh vực bảo vệ môi trường và chẩn đoán y tế. 

Ánh sáng được phát ra từ một tia lade khác một cách cơ bản với ánh sáng được phát ra từ những nguồn thông thường, như mặt trời, lửa, hoặc bóng điện. Các nguồn sáng thông thường phát ra các photon theo một trật tự ngẫu nhiên, trong khi đó photon của một tia lade lại đồng bộ với nhau khiến cho tia lade chiếu bằng một chùm sắc thuần đơn có cường độ cao và hẹp. 

Khám phá này được thực hiện ở một dạng thiết bị có tên là lade ghép tầng lượng tử, trong đó một dòng điện chạy qua một vật liệu được thiết kế một cách đặc biệt sẽ sản sinh ra một chùm lade. Thiết bị này dày bằng 1/10 sợi tóc người và dài 3 milimet. Mặc dù có kích thước nhỏ bé, nó được chế tạo từ hàng trăm lớp vật liệu bán dẫn khác nhau. Mỗi một lớp chỉ dày vài nguyên tử. Nhóm nghiên cứu khám phá ra rằng một tia lade ghép tầng lượng tử mà họ tạo được sẽ sản sinh ra một chùm lade thứ hai có bước sóng nhỏ hơn với các tính chất khác thường và cần ít điện hơn so với chùm tia lade thứ nhất. Không giống như tia lade bán dẫn đầu tiên, chùm tia thứ hai trở nên mạnh hơn khi nhiệt độ tăng lên. Nhóm nghiên cứu cho biết, nếu tắt chùm tia thứ nhất, sẽ có một tia lade mạnh hơn, góp phần sử dụng năng lượng điện hiệu quả hơn.

Theo www.vista.gov.vn, 25/12/2008.
IN CÁC TRANSISTOR POLIME DẺO BẰNG TIA TỬ NGOẠI
Một nhóm nghiên cứu của Trường đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc vừa chế tạo ra được một transistor polime dẻo bằng phương pháp sử dụng tia tử ngoại để in ra. Phương pháp này rất quan trọng đối với các linh kiện điện tử dẻo, vì transistor hình thành nên nền tảng của hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại. Ví dụ, các chíp xử lý máy tính chứa tới hơn 200 triệu transistor. 

Hong Lee, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp in có giá thành thấp và có thể đưa vào quy trình sản xuất. Nhóm nghiên cứu bắt đầu với một khuôn polime đã có trên thị trường được khắc bằng một mẫu “nguồn máng”, hình thành nên các vị trí cho hai trong số 3 cực tạo nên một transistor, gồm: nguồn, máng và cổng. Sau đó, họ bọc khuôn bằng một lớp vật liệu polime dẫn điện rất mỏng (chỉ khoảng 100 nanomet), được gọi là PEDOT. Tiếp theo, họ bọc một chất nền dẻo, một bề mặt trên đó sẽ chế tạo một transistor, bằng một lớp lỏng “tiền polime”. Chất tiền polime rất quan trọng đối với quy trình này bởi vì nó làm cứng và liên kết với lớp PEDOT khi được chiếu sáng bằng tia UV. Không tác động bằng áp lực, nhóm nghiên cứu gắn khuôn với chất nền với nhau và chiếu tia UV vào chúng trong 20 phút. Khi chiếc khuôn bị bỏ đi, các nhà nghiên cứu cho biết PEDOT trên bề mặt của khuôn đã chuyển sang “in” lên chất nền, hình thành nên máng và nguồn của transistor. Nhóm nghiên cứu giải thích, không giống như mực đọng lại trên giấy bằng cách đóng một con dấu, trong đó bề mặt của giấy vẫn phẳng, ở chất nền có những thay đổi ở cấu trúc hình học do sự liên kết vật lý giữa chất tiền polime với PEDOT dưới tia UV trong quá trình làm cứng. Nơi những phần nổi lên của khuôn áp vào chất nền, bề mặt của chất nền sẽ hơi lõm xuống. Trên các vùng lõm xuống của khuôn, chất nền phát triển một ụ nổi lên giữa nguồn và máng, vùng này hoạt động như là một kênh giữa chúng. Chất nền được bọc bằng hai polime bổ xung, một lớp mang dòng điện dương và một chất điện môi, một vật liệu được sử dụng trong các transistor để kiểm soát dòng điện. Cuối cùng, chất nền được tiếp xúc với chất thuỷ tinh bọc bằng PEDOT. “Mực” PEDOT sẽ được chuyển sang vùng nổi lên của chất nền, hoàn thành cấu trúc transistor được in 4 lớp.

Theo www.vista.gov.vn, 22/12/2008.
**************

CÔNG NGHỆ DỰ TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Theo giáo sư Henry Dreyfus, Viện Công nghệ Massachussetts (MIT), ánh nắng mặt trời chiếu xuống Trái đất trong một giờ đồng hồ sẽ đủ cho toàn bộ nhu cầu của con người trong cả một năm. Mặc dù điều này rất dễ thấy nhưng không dễ biến thành hiện thực, vì chưa có hình thức nào có thể khai thác và dự trữ loại năng lượng đó một cách hiệu quả cho đến khi xuất hiện một thiết bị do các chuyên gia từ MIT sáng chế.                       

Nocera và đồng nghiệp, Matthew Kanan, mượn một số bí quyết từ quá trình quang hợp của thực vật (tách phân tử nước thành oxy và hydro nhờ năng lượng mặt trời) trong quá trình đảo chiều trong pin năng lượng, máy phát điện free CO2 có thể được sử dụng độc lập đối với sự hiện diện của mặt trời. Giá thành thiết bị khá rẻ. Theo Nocera, ánh nắng là nguồn năng lượng phù hợp nhất trong tất cả các nguồn năng lượng có khả năng giải quyết các vấn đề năng lượng toàn cầu 

Nocera rất hào hứng với dự án này: “Điện mặt trời đã luôn là giải pháp hạn chế và xa vời. Hiện tại, chúng ta có thể cân nhắc một cách nghiêm túc về điện mặt trời như một nguồn năng lượng không hạn chế, và cần làm ngay”  

James Barber, giáo sư hóa sinh tại trường đại học Hoàng gia Luân-đôn, không thuộc dự án trên, cho rằng: “Đây là khám phá quan trọng có ứng dụng rộng rãi đảm bảo cho tương lai thịnh vương của loài người. Dự án đã mở được cánh cửa đối với  công nghệ mới cho sản phẩm năng lượng, bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giải quyết được nguồn gốc vấn đề thay đổi khi hậu. 

Theo www. ncst.ac.vn, 10/12/2008. 
**************

ẮC QUY PHÓNG XẠ SLIMLINE
Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã muốn khai thác sự phân rã phóng xạ để tạo ra điện. Một cách để thực hiện việc này là sử dụng chất đồng vị phóng xạ, ví dụ như biến thể của hyđrô có tên là triti, chất này phát ra các electron khi nó phân rã. Dòng điện được tạo ra khi các electron này tác động vào vật liệu bán dẫn gần đó. Tuy vậy trên thực tế, phương pháp này chỉ chuyển hoá được một phần nhỏ các electron thành dòng điện. Nguyên do là các electron không thể di chuyển xa khỏi vị trí khởi hành của nó ở các hạt nhân triti. Hầu hết những hạt này đều kẹt lại ở chính vật liệu phóng xạ và không tới được chất bán dẫn ở ngay cạnh. Hiện nay, một nhóm các nhà khoa học của trường đại học Rice ở Houston, Texas, Mỹ, vừa tìm ra được phương pháp để nâng cao hiệu suất của các ắc quy này bằng cách sử dụng một lớp polyme lỏng mỏng chứa chất đồng vị.

Chất polyme này có thể được quét lên bề mặt của một chất bán dẫn rỗ, tạo ra một lớp vật liệu phóng xạ rất mỏng ngấm vào các lỗ. Việc này sẽ giảm thiểu khoảng cách giữa các hạt nhân đang phân rã với chất bán dẫn, vì thế các electron sẽ dễ di chuyển và biến thành dòng điện. Việc sử dụng các lớp mỏng có nghĩa là các ắc quy này có thể được chế tạo thành nhiều hình dạng, ví dụ như những dải mỏng. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, loại ắc quy này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, ví dụ như làm nguồn điện đơn hoặc một máy xạc ắc quy để chế tạo ra một loại ắc quy hoá chất thông thường có tuổi thọ lâu. Ngoài ra, các ắc quy này cũng có thể sử dụng cho các bộ phận cải tiến ở những nơi không dễ tiếp cận như tàu vũ trụ, các cảm ứng dưới đáy biển hoặc thậm chí ở các mô cấy y tế.

Theo www.vista.gov.vn, 19/12/2008.
**************

KỸ THUẬT NANO TRONG               SẢN XUẤT CÁC SỢI NANO            VÔ ĐỊNH HÌNH
Mới đây, các nhà nghiên cứu vật liệu ở Mỹ và Tây Ban Nha đã xây dựng thành công một kỹ thuật mới gọi là laser spinning (quay laze) cho phép sản xuất các sợi nano vô định hình có chiều dài tới vài cm và có đường kính chỉ khoảng 35 nm.Bước tiến của công nghệ này là cho phép sản xuất các sợi liên tục với nhiều thành phần khác nhau và ở quy mô lớn.

Dây nano, ống nano, que nano... có nhiều tính chất điện, từ, cơ, quang...cực kỳ lý thú. Chúng có thể tạo ra nhiều cuộc cách mạng trong các lĩnh vực như điện tử, xúc tác, thăm dò, trong các vật liệu composite, hay trong y - sinh học... Ở thời điểm hiện tại, phương pháp chế tạo phổ biến nhất là phát triển từ pha hơi hoặc từ dung dịch... và các nhà khoa học đang cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ra các sợi có chiều dài liên tục với kích thước nano, đồng thời lại có giá thành sản xuất thấp. Tuy nhiên, những công nghệ như thế chỉ cho phép tạo ra các sợi với kích cỡ micron dựa vào việc kéo dài các vật liệu nóng chảy... Tuy nhiên, Juan Pou và các đồng nghiệp ở Đại học Tổng hợp Vigo và Adrian Mann cùng với cộng sự ở Đại học Tổng hợp Rutgers đã tìm ra hướng giải quyết vấn đề này.

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng được một phương pháp vật lý đơn giản để có thể sản xuất các sợi nano vô định hình rất dài mà không đòi hỏi các chất xúc tác, các mẫu hay các đòi hỏi phức tạp. Không chỉ tạo ra được các sợi nano, phương pháp này còn cho phép chế tạo các sợi nano trực tiếp từ các vật liệu có độ nóng chảy cao - mà không thể chế tạo với các phương pháp tương tự.

Quay laze là phương pháp sử dụng một nguồn laze công suất lớn để tạo ra một lát cắt trên một tấm vật liệu dạng gốm ví dụ như silica hay alumina. Cách tiếp cận mới đảm bảo rằng chỉ một thể tích nhỏ của bia gốm bị chuyển thành trạng thái lỏng tại rìa của lát cắt tại mỗi thời điểm. Trong quá trình cắt, một vòi phun siêu âm sẽ phun một dòng khí với vận tốc cực lớn vào vùng cắt. Và phần vật liệu nóng chảy nhớt được tạo ra sẽ nhanh chóng bị kéo căng ra và làm lạnh rất nhanh bằng dòng khí thổi trong quá trình kéo dãn, dẫn đến sự tạo thành cấu trúc bất trật tự của các dây nano. Đây là một bước tiến rất đáng kể bởi vì bản chất vật lý của công nghệ này cho phép sản xuất hàng loạt các sợi nano vô định hình rất dài với nhiều thành phần khác nhau.

Theo www.congnghemoi.com, 25/12/2008.
**************

TẠO RA ĐƯỢC CÁC TRANSISTOR TỪ GIẤY
Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu vật liệu CENIMAT thuộc trường Đại học Nouvelle de Lisbonne lần đầu tiên có thể tạo ra các transistor trên một lớp giấy, một khám phá mà kết quả có thể được ứng dụng trong lĩnh vực hàng điện tử cầm tay với chi phí thấp.

Được coi như là một loại bề mặt đỡ các yếu tố điện, lần đầu tiên giấy được sử dụng như một phần không thể thiếu của transistor. Elvira Fortunato, điều phối viên của nhóm cho biết rằng họ đã thành công trong việc chứng minh một tờ giấy đơn giản cũng có thể được sử dụng như một yếu tố hỗ trợ vật lý của transistor, nhưng cũng có thể cách điện. Để làm được điều này, Elvira Fortunato nói: “Công nghệ mà chúng tôi phát triển hoạt động ở nhiệt độ xung quanh và đó là một quy trình vật lý phù hợp với các các chất nền cellulo vốn là cơ sở để để tạo ra giấy”. Các thử nghiệm được tiến hành ở phòng thí nghiệm cho thấy rằng các thiết bị được sử dụng cũng có tính cạnh tranh như các transistor tốt nhất trên phim mỏng dựa trên các ôxit bán dẫn.

Những ứng dụng có thể của công nghệ mới này là rất đa dạng. Chẳng hạn như các màn hình giấy, các nhãn bao bì thông minh, các chip nhận dạng hoặc trong các ứng dụng y học khác.

Theo www.congnghemoi.com, 09/12/2008.
**************

GỖ DẺO – VẬT LIỆU THAY THẾ CHO CHẤT DẺO
Một nhóm nghiên cứu của Đức vừa khám phá ra một kỹ thuật chế tạo các loại đồ chơi, thậm chí cả các hộp loa hi-fi từ một nguồn vật liệu linh hoạt và có thể tái tạo, đó là gỗ dẻo.

Nhà sản xuất cho biết, đây là loại chất dẻo sinh học có tên là Arboform, được triết xuất từ linhin dựa trên bột gỗ, có thể trộn với sợi gai dầu, cây lanh hoặc gỗ và các chất phụ gia khác như sáp để tạo ra một chất thay thế bền và không độc hại cho các chất dẻo dựa trên dầu. Dưới các điều kiện áp suất cao, hợp chất này phản ứng giống như chất dẻo tan ra, cho phép nó có thể được bơm thông qua một cái vòi vào một cái khuôn để tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. 

Vật liệu Arboform cũng có thể được đập ra thành những mảnh nhỏ để tái chế, do có thể tan chảy nên nó có thể được đốt như củi.

Theo www.vista.gov.vn, 29/12/2008.
**************
PHÁT MINH RA QUY TRÌNH LẮP RÁP NHANH CỠ NANO
Một nghiên cứu mới được thực hiện với sự tham gia của Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), trường đại học Massachusetts và một số trung tâm nghiên cứu khác vừa đưa ra một phương pháp lắp ráp hỗ trợ bằng khuôn của các hỗn hợp polime ở cỡ nano. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra một quy trình hiệu quả cao chỉ mất có 30 giây để hoàn thành việc lắp ráp mà không cần việc tôi luyện.

Thời gian lắp ráp ngắn sẽ giúp cho việc chế tạo các dãy polime thành phần nhị phân ở những tỷ lệ cao, một thành phần quan trọng đối với việc chế tạo cỡ nano chi phí hiệu quả và thích hợp với thương mại. Nhóm nghiên cứu sử dụng các khuôn mẫu nano để hướng việc lắp ráp mỗi một thành phần polime đơn ở một vị trí cụ thể. Quan trọng hơn, nhóm nghiên cứu lắp ráp có lựa chọn hợp chất polime ở các vùng theo ý muốn thông qua quy trình một giai đoạn với độ đặc trưng và lựa chọn cao. 

Phương pháp mới theo chiều dọc để tạo ra các mẫu polime cỡ nano có thể được sử dụng để tạo ra một lớp các vật liệu có hình dạng phức tạp, gồm các góc gập 90 độ, các đầu nối hình chữ T, các dãy hình vuông và hình tròn. Hơn nữa, có thể chế tạo những mô hình này trên những diện tích lớn với độ phân giải cao, khắc phục được điểm yếu về hạn chế diện tích và tỉ lệ thấp. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp này sẽ có những ứng dụng trong nhiều lĩnh vực ví dụ như chế tạo các thiết bị cảm ứng sinh học, chip sinh học, quang học và điện tử.

Theo www.vista.gov.vn,  26/12/2008.
**************

VẬT LIỆU CÁCH CHẤT LỎNG
Thiết kế mới cho phép vật liệu chống thấm với tất cả các chất lỏng. 

Vật liệu đang được nghiên cứu bởi Viện công nghệ Massachuset (MIT)  không bị thấm nước và dầu. Với sáng chế này, các nhà khoa học MIT có thể tạo ra các bề mặt của vật liệu trơ không ngấm bất kỳ chất lỏng nào cho dù đó là nước hay dầu mỏ. 

Những vật liệu như vậy có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong sản xuất màng cách nước, màng lọc dầu, sơn xe hơi, và quần áo không bẩn, .. 

Hồi năm ngoái, nhóm nghiên cứu, đứng đầu là kỹ sư hóa học Robert Cohen và kỹ sư cơ khí Gareth McKinley, lần đầu tiên đã sáng tạo ra vật liệu chống thấm dầu. Họ bắt đầu với chất dẻo dùng trong không quân có chứa vô số các gốc Flo không hút dầu. Các nhà khoa học đã tạo cho vật liệu thậm chí còn cách dầu tốt hơn bằng kỹ thuật quang khắc tạo ra các sợi có cấu trúc siêu nhỏ với tác dụng nâng đỡ. Những cấu trúc nhỏ xíu tạo ra các túi khí có tác dụng đẩy chất lỏng và ngăn chúng thẩm thấu qua bề mặt. Trong quá trình nghiên cứu, MIT còn phát hiện ra rằng các vật liệu này ngoài khả năng siêu cách dầu còn có khả năng siêu cách nước; và  không thấm hút bất kỳ chất lỏng nào. 

Mặc dù đây là những vật liệu ít bị ướt nhất từng được chế tạo, vào thời điểm năm trước các nhà khoa học vẫn chưa  biết rõ áp lực tối đa mà chúng chịu được cho đến khi chất lỏng có thể làm xẹp các túi khí và khiến cho bề mặt trơ mất tác dụng chống thấm. Trong công trình mới của mình, các nhà nghiên cứu MIT sử dụng các mô hình chính xác về đặc tính của bề mặt để dự đoán các thay đổi  hình học của bề mặt khi chống chịu lực lớn hơn. Dựa vào những đặc tính của một bề mặt cụ thể và một chất lỏng cụ thể, các mô hình có thể dự đoán được góc tiếp xúc. Góc tiếp xúc lớn có nghĩa là chất lỏng sẽ bị tách thành hạt và dễ dàng lăn đi. Các nhà nghiên cứu sử dụng phương trình để dự đoán cách tố nhất chính sửa bề mặt để tăng góc tiếp xúc.  

Những nguyên lý thiết kế này không chỉ ứng dụng cho một vật liệu riêng nào. Các nhà nghiên cứu MIT đã phối hợp giữa cấu trúc và hóa chất để tạo ra sự thay đổi trên bất kỳ bề mặt chống thấm nào. Theo giáo sư Di Gao, giảng viên Hóa Dầu mỏ Đại học Pittsburgh, các vật liệu bề mặt của MIT quả là siêu chống thấm: chúng có khả năng cách mọi chất lỏng bằng cách chia tách các chất lỏng thành hạt nhỏ và lăn đi.

Theo www.ncst.ac.vn, 30/12/2008. 
**************

BÃ CÀ PHÊ LÀ NGUỒN NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC MỚI
Các nhà nghiên cứu tại bang Nevada, Mỹ cho biết rằng bã cà phê có thể là nguồn cung cấp nhiên liệu diesel sinh học rất rẻ, phong phú và thân thiện với môi trường. Nghiên cứu của họ đăng trên Tạp chí điện tử Agricultural and Food Chemistry.

Trong nghiên cứu mới này, Mano Misra, Susanta Mohapatra và Narasimharao Kondamudi cho biết khó khăn lớn nhất đối với việc sử dụng rộng rãi của nhiên liệu diesel sinh học là thiếu nguồn nguyên liệu chi phí thấp và chất lượng cao. Bã cà phê là nguồn nguyên liệu diesel sinh học có giá trị không kém gì dầu cọ, hạt cải dầu và dầu nành. Các nhà nghiên cứu ước tính tận dụng bã cà phê có thể sản xuất thêm 340 triệu gallon (tương đương gần 1.300 triệu lít) diesel sinh học cung ứng cho toàn thế giới mỗi năm.

Để thử nghiệm, các nhà khoa học đã thu thập bã cà phê từ một dây chuyền chế biến cà phê và tách thử lấy dầu. Sau đó, họ tiến hành chế biến 100% dầu tách được thành dầu diesel sinh học.

Nhiên liệu làm từ cà phê có ưu điểm là có tính ổn định hơn các loại diesel sinh học truyền thống khác, đó là do cà phê có tính chống ôxy hoá cao. Bã cà phê đã được tách dầu có thể còn được chế biến thành ethanol hoặc được sử dụng làm phân trộn. Các nhà khoa học ước tính rằng việc chế biến dầu như vậy có thể tạo ra lợi nhuận hơn 8 triệu USD ở Mỹ mỗi năm. Họ dự định sẽ phát triển một nhà máy thí điểm nhỏ để sản xuất và thí nghiệm nhiên liệu mới này trong 6 đến 8 tháng tới. Dầu diesel sinh học hiện là một thị trường đang phát triển. Tới năm 2010, ước tính sản lượng dầu diesel sinh học toàn cầu mỗi năm đạt khoảng 3 tỉ gallon.

Theo www.congnghemoi.com, 15/12/2008.
**************

PIN MẶT TRỜI BẰNG CHẤT DẺO [image: image10.bmp]
Các nhà khoa học Thụy Sĩ và Trung Quốc vừa sáng tạo ra một loại pin mặt trời mới, hiệu suất cao từ chất màu cảm quang. Loại pin mới này sử dụng chất điện phân không bay hơi, đạt được hiệu suất gần như pin mặt trời màng mỏng.

Michael Gratzel, giáo sư hoá học, ĐH Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ và Peng Wang, giáo sư Học viện Hoá học ứng dụng Changchun, Trung Quốc vừa sáng tạo ra một loại pin mặt trời mới, hiệu suất cao từ chất màu cảm quang, gọi là pin Gratzel. Loại pin mới này sử dụng chất điện phân không bay hơi, lần đầu tiên đã đạt được hiệu suất gần như pin mặt trời màng mỏng. 
Pin Gratzel, được gọi theo tên nhà phát minh, từ lâu đã được coi như một công nghệ đầy hứa hẹn để giảm giá thành của năng lương mặt trời, và về lâu dài có thể còn rẻ hơn cả các loại pin mặt trời hiện dùng. Sở dĩ nó chưa thể hiện được tiềm năng này, đủ để cạnh tranh với pin hiện tại là vì nó vẫn cần đến chất điện phân bay hơi, nên phải làm thật kín, đó là khâu làm tăng giá thành và chưa an toàn lắm trong quá trình sản xuất. 
Tuy nhiên, với những cải tiến mới đây, Gratzel và Wang đã nâng cao được hiệu suất của pin, bằng cách dùng chất điện phân không bay hơi, khiến pin Gratzel đã đạt hiệu quả tương đương với các pin mặt trời quy ước. Thêm nữa, pin mặt trời này rất ổn định khi làm việc ngoài trời và ở nhiệt độ cao trong hơn 1.000 giờ liên tục. Tonio Buonassi, giáo sư MIT (Học viện kỹ thuật Massachusetts) nhận định: “Nó đã đẩy công nghệ lên sát với “chướng ngại vật" 10 phần trăm”, mà pin màng mỏng cần phải vượt qua để có thể cạnh tranh về mặt kinh tế. 
Một trong những chất điện phân dùng trong loại pin mặt trời mới này là “chất lỏng ion” - một loại chất lỏng tạo ra bởi những ion, thường gồm các muối có điểm chảy thấp.

Chất lỏng ion có thể được sử dụng với điện cực bằng chất dẻo, cho phép pin vừa đạt hiệu quả, vừa mềm dẻo, do vậy, có thể “gắn” vào quần áo, tường, cửa sổ hoặc làm thành tấm phủ trên mái xe hơi. Chất lỏng ion được phối trộn với chất màu loại mới, nên sẽ hấp thụ ánh sáng tốt hơn so với các chất màu thường dùng. Nhờ tính hấp thụ ánh sáng tốt, chiều dày của vật liệu hoạt tính trong pin mặt trời có thể giảm xuống còn một nửa, khiến các điện tử xuyên qua pin một cách dễ dàng hơn để chuyển tới mạch ngoài và chính vì thế nâng cao được hiệu suất.
Khi các nhà nghiên cứu thử nghiệm phối hợp chất màu mới và chất điện phân không bay hơi, họ còn nâng cao hiệu suất lên chút nữa. 
Pin mặt trời với chất màu cảm quang có thể dùng để nạp điện cho điện thoại di động, đặc biệt thích hợp ở những nước có nguồn điện không ổn định, bởi có thể trữ điện với những tấm lớn trên mặt tiền của những toà nhà cao tầng. Những tiến bộ kỹ thuật mới có thể làm pin Gratzel dễ chế tạo hơn và giá thành hạ hơn.

Theo VietNamNet, 25/12/2008.
**************

BIẾN MÍA THÀNH DIESEL
Khuẩn E.coli, thủ phạm gây bệnh đường ruột và ngộ độc thực phẩm ở người, đã được các nhà khoa học của công ty LS9 tại South San Francisco (Mỹ) biến đổi gene để trở thành loại vi khuẩn mà ngành năng lượng mơ ước: vi khuẩn biến chất hữu cơ thành nhiên liệu sinh học.

Nhiên liệu tạo ra từ khuẩn E.coli “cháy y như dầu diesel” theo mô tả của Greg Pal, giám đốc của LS9, cho biết. Vào tháng 9 vừa qua LS9 đã xây dựng nhà máy đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất nhiên liệu sinh học với năng suất lên đến hàng ngàn lít diesel sinh học mỗi tuần. Được trộn với mía trong các bể nước lớn, E.coli sẽ chuyển hóa các dạng đường và thải ra các acid béo có cấu trúc hydrocarbon giống như cấu trúc của dầu mỏ. Acid béo này nổi trên mặt nước trong các bể chứa, và có thể thu gom dễ dàng theo quy trình tương tự như tách kem trong sữa tươi. Các bước tiếp theo của quá trình sản xuất chỉ là đóng thùng đem ra tiêu thụ.
Dùng mía để sản xuất diesel sinh học sử dụng ít tài nguyên hơn dùng bắp. Yêu cầu hạ tầng cho sản xuất cũng không phức tạp và tốn kém như sản xuất ethanol. Theo tính toán của LS9, giá diesel sinh học sản xuất bằng công nghệ vi khuẩn ăn mía là khoảng 50 USD/thùng, trong khi giá diesel hiện tại vào khoảng 60 – 70 USD/thùng. LS9 còn nghiên cứu việc sản xuất diesel bằng việc nuôi E.coli bằng gỗ vụn và chất thải sinh học và có tham vọng đến năm 2011 sẽ sản xuất số lượng lớn loại diesel này.

Theo www.cesti.gov.vn, 17/12/2008.
**************

NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ NẤM
Các nhà khoa học mới phát hiện ra một loại nấm màu hồng trong rừng nhiệt đới phía Bắc Patagonia (Nam Mỹ) có khả năng tiết ra khí hydrocacbon. Phát hiện này được coi là một bước tiến quan trọng hứa hẹn cung cấp một nguồn nhiên liệu sinh học mới. Nghiên cứu cụ thể được công bố trên tạp chí Microbiology.

Gary Strobel, nhà sinh vật học thuộc đại học Bang Motana (Bozeman, Mỹ) cho biết: "Đây là loài sinh vật duy nhất được phát hiện cho đến nay cho thấy khả năng tạo ra hỗn hợp nhiên liệu từ cellulose, chất có thể tạo ra nguồn nhiên liệu tốt hơn bất cứ nguồn nhiên liệu nào chúng ta đang sử dụng." 

Strobel cho biết ông đã tình cờ phát hiện ra loài nấm Gliocladium roseum nhờ “hai lần may mắn”. Lần thứ nhất là vào cuối những năm 1990 ở Honduras, khi nhóm nghiên cứu của ông tình cờ phát hiện một loại nấm chưa từng được biết đến và đặt tên là Muscodor albus. Họ cũng đồng thời phát hiện ra rằng M. albus có khả năng tiết ra một chất kháng sinh mạnh và dễ bay hơi có thể giết chết các loài nấm khác. 

Ngạc nhiên trước phát hiện này, nhóm đã kiểm tra tác động của M.albus với các loài nấm khác trên cây trên gỗ cây du với hi vọng phát hiện những loài nấm tương tự. Kết quả thất bất ngờ, loài nấm G. roseum có thể chịu được các loại khí mà M. Albus tiết ra trong khi các loại nấm khác đều bị chết. G. roseum cũng phát ra những loại kháng sinh dễ bay hơi. 

Kết quả kiểm tra hỗn hợp khí thu được từ G. roseum khiến các nhà nghiên cứu càng ngạc nhiên hơn vì nó chứa một lượng lớn hydrocacbon và các chất dẫn xuất hydrocacbon. 

Nhóm của Strobel đã nghiên cứu G.roseum qua các giai đoạn phát triển của nó trong phòng thí nghiệm, cho G.roseum sống trên thạch yến mạch, cellulose và dùng quạt gió để thu các chất khí nấm sinh ra. Kết quả phân tích cho thấy phần lớn khí thu được là hydrocacbon, trong đó có 8 hợp chất là những thành phần dồi dào nhất trong dầu diesel. 

Nhiên liệu sinh học có thể thay thế cho dầu mỏ, nguồn nhiên liệu có hạn và cũng là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Song việc sản xuất nhiên liệu sinh học hiện nay lại ảnh hưởng tới thị trường lương thực thế giới, vì các nguồn nhiên liệu sinh học hiện có đều được tạo ra từ lương thực. 

Một nguồn nhiên liệu sinh học nữa là từ các cây lấy sợi không ăn được, giá thành rẻ và các nguyên liệu chứa cellulose như cỏ mềm, vỏ gỗ bào và rơm rạ. Tuy nhiên, nguồn nhiên liệu này lại khó sản xuất với quy mô thương mại do giá thành và công nghệ phức tạp. 

Chính vì thế việc phát hiện ra loài nấm mới có thể hứa hẹn cung cấp nguồn năng lượng “xanh” cho tương lai, đảm bảo sự phát triển bền vững và lại không ảnh hưởng đến nguồn lương thực của thế giới. G.roseum có thể tạo ra nhiên liệu sinh học trực tiếp từ cellulose, hợp chất chính trong cây cối và giấy. Điều đó có nghĩa là nếu sử dụng nấm để tạo nhiên liệu thì chúng ta có thể bỏ qua một số công đoạn trong quá trình sản xuất. 

Theo nghiên cứu của Strobel, thay vì sử dụng đất nông nghiệp để tạo ra nhiên liệu sinh học, có thể trồng G.roseum trong nhà máy và hóa lỏng các khí thu được thành nhiên liệu. Một cách khác là có thể lấy những gen tạo enzim từ nấm và sử dụng chúng để phá vỡ cấu trúc cellulose tạo nên nhiên liệu sinh học. 

Strobel cho biết, Trường đại học bang Motana được độc quyền về loại nấm này, và sẽ chia sẻ phát minh này với người dân Patagonia. Địa điểm phát hiện nấm G.roseum hiện vẫn được giữ kín do những lo ngại về tình trạng đổ xô săn lùng loài nấm này. Theo nhà sinh vật học Strobel, phát hiện này thậm chí còn quan trọng hơn phát hiện ra loài nấm chứa chất chống ung thư vào năm 1993. 

Theo www.agbiotech.com, 21/12/2008.
**************
GIẤY DÁN TƯỜNG PHÁT SÁNG
Nhà thiết kế người Thụy Điển - Camilla Diedrich, đã làm ra một loại giấy dán tường có thể tự phát sáng.Ý tưởng của Camilla không chỉ nhằm làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang đến cho căn phòng một thứ ánh sáng không phải từ những bóng đèn truyền thống. Camilla cho biết cô muốn tìm một thứ “ánh sáng không đèn”. Và giấy dán tường của cô đúng là tạo ra ánh sáng đặc biệt từ những hoa văn.

Nhà thiết kế hiện vẫn giữ bí mật nguồn gốc của thứ ánh sáng đó, và chưa rõ là loại giấy này có dùng nguồn điện hay không, và nếu không dùng thì tự nó sẽ phát sáng được bao lâu? Camilla chỉ nói đến khía cạnh mỹ học của sản phẩm nhưng không nói đến công nghệ. Theo cô, đây là một sản phẩm nghệ thuật có ứng dụng kỹ thuật ở mức tối thiểu.

Loại giấy này (Nature Ray Charles Wallpaper) có 8 màu, giá khoảng 280 USD một cuộn cỡ 166x180 cm hoặc 135x260 cm. Mỗi cuộn giấy gồm từng đoạn hình chữ nhật, có thể ghép lại với nhau theo chiều ngang hoặc chiều dọc để phù hợp với từng không gian cụ thể.

Theo www.congnghemoi.com, 01/12/2008.
BÊ TÔNG "XANH" KHÔNG             XI MĂNG
Một nhà khoa học ở Trường Đại học Công nghệ Georgia, Mỹ, vừa phát triển ra một vật liệu xây dựng thân thiện môi trường mới có thể thay thế bê tông. Còn được gọi là Cenocell, vật liệu này có những thuộc tính bao gồm độ cứng cao và trọng lượng nhẹ, mà không cần sử dụng tới xi măng, một thành phần cơ bản của bê tông thông thường.

Với những ứng dụng và lợi thế có tiềm năng rộng lớn như các tính chất cách điện tốt và chịu nhiệt, vật liệu “xanh” này có thể thay thế cho xi măng, gỗ và các vật liệu khác trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và thậm chí là hàng không.

Tro bay được cấu tạo từ các hạt nhỏ bị hệ thống kiểm soát ô nhiễm loại bỏ từ các khí đốt. Hiện nay, hầu hết chúng được coi là một sản phẩm chất thải, mặc dù một số dạng tro bay nhất định có thể được sử dụng để làm phụ gia cho xi măng dùng trong bê tông thông thường.

Tác giả công trình cho biết, Cenocell, được tạo ra từ tro bay hoặc tro đáy trong một phản ứng với các hoá chất hữu cơ, không đòi hỏi xi măng hoặc các hỗn hợp khô như cát và sỏi, được sử dụng trong bê tông. Khi tro phản ứng với các hoá chất hữu cơ, sẽ sản sinh ra bọt và dẫn tới bùn than xám trông giống như bột bánh mỳ. Sau đó, vật liệu này được đặt thành các hình dạng và nung trong lò ở nhiệt độ gần 100 độ C cho tới khi đạt được độ cứng mong muốn

Bởi nó sử dụng vật liệu đang được coi là chất thải để thay thế cho xi măng, vốn thải ra cácbon điôxin và khí nhà kính, vật liệu mới này được coi là thân với môi trường. Vật liệu này có các tính chất khiến cho nó cạnh tranh với bê tông, đặc biệt là các loại bê tông nhẹ chưng cứng. Ví dụ, với tỉ trọng đặc biệt từ 0,3 tới 1,6 và vật liệu có thể được chế tạo để chịu áp suất lên tới 28 kg trên một 2,5 cm khối.

Theo www.congnghemoi.com, 28/11/2008.
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BIẾN ĐỔI TẢO ĐỂ LÀM           NHIÊN LIỆU THAY ĐƯỜNG
Các nhà khoa học của trường Đại học California, Berkeley vừa khám phá ra phương pháp sử dụng vi tảo để làm nhiên liệu. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng phương pháp biến đổi từ từ các vi sinh vật, vì vậy làm giảm thiểu số lượng các nguyên tử diệp lục cần thiết để hấp thụ ánh sáng mà không cần phải tác động tới quá trình quang hợp bên trong tế bào. Với việc biến đổi này, thay vì tạo ra thêm nhiều phân tử đường, các vi tảo có thể sản sinh ra hyđrô hay hyđrô cácbon.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được các chỉ dẫn di truyền ở bộ gen của tảo chịu trách nhiệm về việc triển khai xấp xỉ 600 phân tử diệp lục ở hệ ăng ten hấp thụ ánh sáng của tế bào. Họ cho rằng loài tảo này có thể hoạt động tốt chỉ với 130 phân tử. Về cơ bản, các nhà khoa học muốn chuyển hoá chức năng thông thường của hệ quang hợp từ việc tạo ra sinh khối thành chế tạo ra các sản phẩm như lipit, hyđrôcácbon và hyđrô. Nhóm nghiên cứu cho rằng hệ ăng ten diệp lục của tảo giúp cho các sinh vật này hoàn chỉnh để hấp thụ ánh sáng và sống được trong tự nhiên, nơi hạn chế ánh nắng, nhưng lại gây bất lợi đối với nỗ lực biến đổi bằng cách sử dụng tảo để chuyển hoá ánh nắng thành nhiên liệu sinh học. 

Nhóm nghiên cứu đã sử một pha gọi là "quang học tế bào" để làm tối đa hoá hiệu quả của quy trình chuyển hoá năng lượng mặt trời thành sản phẩm. Ngoài việc làm cho tảo chuyển hoá nhiều ánh nắng thành nhiên liệu, một vấn đề khác cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm là làm thế nào để định hình các thùng nuôi cấy sinh học theo cách để ánh nắng có thể thẩm thấu vào lớp bên ngoài của tảo để các lớp thấp bên trong cũng có thể tham gia vào quá trình chuyển hoá quang hợp.

Theo www.vista.gov.vn, 18/12/2008.
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ỐNG NANO CÁCBON – VẬT LIỆU "THÔNG MINH" MỚI CHO NÃO
Một nghiên cứu do các nhà khoa học Italia và Thuỵ Sỹ tiến hành cho thấy các ống nano cácbon có thể là vật liệu lý tưởng cho não. Nghiên cứu của họ là một bước tiến đầy hứa hẹn trong việc tìm kiếm những phương pháp để khắc phục những khiếm khuyết ở quá trình liên kết các dây thần kinh não.

Nghiên cứu cho thấy các ống nano, vốn giống như các dây thần kinh, có tính dẫn điện cao, hình thành nên các điểm tiếp xúc rất chặt chẽ với các màng tế bào thần kinh. Không giống như các điện cực kim loại hiện đang được sử dụng trong các ứng dụng nghiên cứu và lâm sàng, các ống nano có thể tạo ra các liên kết tắt giữa các khoang lân cận và ở xa của dây thần kinh, dẫn tới việc tăng tính kích thích thần kinh.

Nhóm nghiên cứu cho rằng kết quả này hoàn toàn thích hợp với lĩnh vực cấy ghép thần kinh và kỹ thuật thần kinh, với việc sử dụng các ống nano như các môđun xây dựng của các hệ "đường vòng điện tử" mới lạ để điều trị các thương tổn của hệ thần kinh trung ương. Các điện cực ống nano cácbon cũng có thể được sử dụng để thay thế các bộ phận kim loại ở các ứng dụng lâm sàng ví dụ như kích thích não sâu để điều trị bệnh Parkinson hoặc suy nhược cơ thể.

Theo www.congnghemoi.com, 24/12/2008.
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PHƯƠNG PHÁP MỚI NHANH CHÓNG TẠO MÔ XƯƠNG
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế trường Đại học Colombia đã sử dụng các dòng tế bào gốc để tạo ra phương pháp mới phát triển xương và các tế bào khác.

Việc không có khả năng kích thích phát triển hình thành mạch máu - một quy trình sinh lý học liên quan tới sự phát triển của các mạch máu mới từ những mạch máu đang hoạt động - là một khó khăn chính trong việc tái tạo lại mô. Những phương pháp trước đây đã sử dụng các nhân tố phát triển tạo mạch để tạo ra các mạch máu nhân tạo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn trong những phương pháp này, đó là việc các mạch máu nhân tạo không phân nhánh và kết nối với những mạch máu chủ, và những mạch máu được sản sinh từ các nhân tố phát triển tạo mạch không phát triển đủ chức năng. 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường đại học Columbia đã tiến hành cấy các tế bào gốc tạo máu và các tế bào trung mô để kích thích việc tái tạo các mô phân mạch. Những gì họ phát hiện được là mô này sản sinh trong xương nhanh hơn so với khi tế bào gốc được cấy ghép trong phòng thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phương pháp mới: sử dụng kết hợp các tế bào gốc tạo máu và các tế bào gốc trung mô để sửa chữa các khuyết tật và điều trị bệnh. Tiến sĩ Jemery Mao cùng các đồng nghiệp thấy rằng số lượng các mạch máu và đường kính của các mạch máu này, sản sinh từ sự cấy ghép kết hợp giữa các tế bào gốc tạo máu và các tế bào gốc trung mô tạo ra mô phân mạch, đã tăng một cách đáng kể khi kết hợp với nhân tố phát triển màng trong mạch máu (VEGF). 

Tiến sĩ Mao cho biết công trình nghiên cứu này có tiềm năng ứng dụng trong sự phát triển của cơ, thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể. Hoạt động kết hợp của các tế bào tạo máu và tế bào trung mô mang lại một phương pháp mới để tái tạo các mô mạch máu.

Theo www.vista.gov.vn, 24/12/2008.
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VẬT LIỆU THÔNG MINH TRONG CẤY GHÉP PHẪU THUẬT
Một nhóm các nhà nghiên cứu do Hội đồng Công cụ Khoa học và Công nghệ của Anh (Science and Technology Facilities Council – STFC) đứng đầu, đã nhận được Giải thưởng Đổi mới Tương lai Y học (Medical Futures Innovation Award) vì lần đầu tiên tạo ra được quy trình công nghệ phủ các vật cấy ghép phẫu thuật bằng các sợi.

Quy trình mới này được hy vọng là sẽ khích lệ việc ghép thiết bị y học vào cơ thể và kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân.

Quy trình công nghệ bề mặt độc đáo này hiện đang được triển khai ở Trung tâm Công nghệ Micro-Nano (MNTC) tại STFC. Với sự cộng tác của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quay điện hóa (Electrospinning Company Ltd -  TECL, một công ty của TECL) và trường Đại học Anglia Ruskin,  nguyên mẫu của nó sẽ được phát triển theo sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu Medical Futures và licence được cấp duy nhất cho TECL. 

Công nghệ nano tiên tiến này dựa trên một khái niệm kỹ thuật được gọi là quay điện hóa (Electrospinning) và sử dụng một nguồn quay điện hoá rất lớn để tạo ra vật liệu sợi. Quay điện hoá là một quy trình sử dụng một điện tích để quay các polyme thành các sợi cực nhỏ, các sợi này được quay để tạo thành một “thảm” sợi mỏng. Đây được coi công nghệ nền cho lĩnh vực y học với phạm vi ứng dụng rộng, trong đó có tái tạo mô và phân bổ thuốc trong cơ thể. MNTC đã phát triển các hệ thống để làm tăng tốc độ sản xuất các sợi nano vốn sử dụng hạn chế bởi ngành công nghiệp.

Trở lại với nghiên cứu trên, các cấu trúc nano giống như sợi tóc nhưng nhỏ hơn sợi tóc hàng nghìn lần được phát triển ở MNTC và được phủ vào bề mặt của một thiết bị cấy ghép chỉnh hình để tạo ra một “mặt phân giới sống” giữa các thiết bị cấy nhân tạo và xương người. Lớp bề mặt này không chỉ cải thiệu hiệu năng của vật cấy ghép mà nó còn giúp tăng đáng kể độ bền của thiết bị giúp kéo dài thêm thời gian sống của bệnh nhân. Mọi lo lắng về thiết bị cấy ghép sẽ được giảm bớt và tạo độ tin cậy cao. Bên cạnh đó, việc thêm màng sinh học bao phủ này có thể tạo thuận lợi cho sự phát triển bình thường cũng như sự dễ dàng hơn trong vận động, như chơi thể thao của người bệnh.

Ts. Robert Stevens, Giám đốc MNTC ở STFC nói: “Giải thưởng này sẽ tạo một bước tiến mới đối với kỹ thuật cấy ghép phẫu thuật cho người bệnh và tôi vui mừng thấy rằng kỹ thuật mới này được lựa chọn để trao giải trước hàng trăm đề cử khác. Thành quả của chúng tôi hướng tới đổi mới nghiên cứu nhằm đáp ứng những nhu cầu phẫu thuật chỉnh hình của người bệnh trong hiện tại và tương lai.”

Mansel Williams, Giám đốc Điều hành của Công ty Electrospinning nói: “10% trong số các bệnh nhân được cấy ghép phẫu thuật bị nhiễm trùng và hỏng thiết bị cấy ghép, làm người dân ở Anh thiệt hại mỗi năm 14 triệu bảng và người dân trên toàn thế giới là 224 triệu bảng. Chúng tôi muốn loại bỏ vấn đề này bằng cách tạo ra một bề mặt cấy ghép lý tưởng phù hợp với từng bệnh nhân, vừa tốt cho người bệnh lại vừa tiết kiệm. Giải thưởng này sẽ cho phép chúng tôi đẩy nhanh việc thương mại hoá kết quả nghiên cứu của mình.”

Theo www.congnghemoi.com, 23/12/2008.
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CÁC TẾ BÀO MỠ CẤY GHÉP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG        TUỶ SỐNG
Một nghiên cứu mới đây cho biết rằng các tế bào mỡ có thể trở thành nguồn cung cấp cho liệu pháp thay thế các tế bào nhằm điều trị rối loạn hệ thống thần kinh trung ương.

Tiến sĩ Yuki Ohta, người đứng đầu nghiên cứu này, hiện đang làm việc tại Viện Y khoa thuộc trường Đại học St. Mariana, Nhật Bản cho biết các tế bào gốc mỡ trước đây được cho là có khác biệt với các tế bào thần kinh khi nghiên cứu trong ống nghiệm. Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên các nhà nghiên cứu chứng minh thành công các tế bào mỡ khác với các tế bào thần kinh trong các thí nghiệm trên cơ thể sống. Các tế bào mỡ này phát triển trong điều kiện nuôi cấy khiến chúng trở thành các tế bào mỡ DFAT. Các tế bào này rất dồi dào và có thể dễ dàng thu được từ mô mỡ . Các tế bào DFAT không có các đặc điểm của tế bào tạo mỡ.

Nhóm nghiên cứu cho biết rằng các tế bào DFAT biểu hiện các yếu tố dinh dưỡng thần kinh, chẳng hạn như BDNF và GDNF, trước và sau khi cấy ghép và điều này góp phần làm tăng hiệu quả hồi phục chức năng của hệ thần kinh.

Theo Ohta, các thí nghiệm trên động vật có thể khẳng định rằng các tế bào được cấy ghép vẫn sống mà không cần hỗ trợ của thuốc ức chế miễn dịch và những con vật được cấy ghép tế bào DFAT cải thiện đáng kể chức năng vận động.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các yếu tố dinh dưỡng thần kinh trong tế bào DFAT đã góp phần thúc đẩy sự phục hồi chức năng sau khi bị tổn thương tuỷ sống. Việc cấy các tế bào DFAT vào tuỷ sống ở chuột làm tăng đáng kể khả năng phục hồi chức năng ở chân chuột. Nghiên cứu này cho thấy khả năng sử dụng các tế bào gốc từ mỡ của bệnh nhân để giúp họ điều trị tổn thương tuỷ sống.

Theo www.congnghemoi.com, 19/12/2008.
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SẢN XUẤT KHÁNG NGUYÊN HIV TỪ CÂY CHUYỂN GEN
Việc phát triển và sản xuất một loại vắc xin phù hợp là mục tiêu hướng tới việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh AIDS. Mặc dù đã có trên 20 năm nghiên cứu nhưng người ta vẫn chưa phát hiện ra vắc xin có hiệu quả trong việc chống lại bệnh này. Các nhà khoa học cho rằng vắc xin lý tưởng chống lại virut gây triệu chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV) sẽ có hiệu quả trong việc ngăn chặn việc lan truyền vi rút cùng với việc chi phí sản xuất rẻ để cho phép sử dụng rộng rãi ở các nước đang phát triển.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Max Planck về sinh học phân tử thực vật tại Đức và Đại học Cambridge tại Anh quốc đã đã khai thác khả năng cây “transplastomic” để sản xuất kháng nguyên HIV như là hợp phần của AIDS vaccine. 

Họ đã cho thể hiện thành công HIV antigens p24,  là mục tiêu chính của T-cell-phản ứng miễn dịch với cá thể dương tính HIV, và Nef trong plastids của thuốc lá và khoai tây. Gene cassettes dung hợp một cách tối hảo p24-Nef kích hoạt sự tích tụ protein kháng nguyên khoảng 40% protein trong lá. Đó là kết quả gấp 100 lần cao hơn những kết quả trước đây sản xuất p24 bằng chuyển nạp gen vào nhân truyền thống và chứng minh được tiềm năng to lớn của chuyển gen vào plastid để sản xuất protein làm dược phẩm trong thực vật. Các nhà khoa học giả định rằng kiểu hình của cây chuyển nạp gen thể hiện trong chloroplast nhờ tận dụng được các thể ribô của nó để sản xuất ra protein tái tổ hợp.

Theo www.agbiotech.com, 06/11/2008.
**************

♦ 1-0007138: Dược phẩm chứa dipyridamol kết hợp với axit axetylsalixylic và chất đối kháng angiotensin II để phòng ngừa bệnh đột quỵ và sử dụng dipyridamol để bào chế dược phẩm này
Tác giả: Hilbrich, Lutz (De), Riedel, Axel (DE), 

Quốc gia: Đức

Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp gồm dipyridamol, axit axetyl salixylic (ASA: acetylsalicylic acid) và chất đối kháng angiotensin II, và đến việc sử dụng dipyridamol để bào chế dược phẩm tương ứng chứa hỗn hợp gồm dipyridamol, axit axetyl salixylic và chất đối kháng angiotensin II dùng để phòng ngừa bệnh đột quỵ hoặc làm giảm nguy cơ bị bệnh đột quỵ ở bệnh nhân cần điều trị, đặc biệt là bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh đột quỵ hoặc bệnh đột quỵ thứ phát.

**************
♦ 1-0007139: Tế bào chủ tái tổ hợp thích hợp để đường hoá và lên men đồng thời
Tác giả: INGRAM, Lonnie O. (US), ZHOU, Shengde (US)

Quốc gia: Mỹ

Sáng chế đề cập đến các tế bào chủ tái tổ hợp chứa ít nhất một polynucleotit khác kiểu mã hóa polysacaraza dưới sự kiểm soát phiên mã bởi một đoạn khởi đầu thay thế có thể làm gia tăng biểu hiện polysacaraza. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất các vật chủ mang gen mà hoá (các) protein tiết để hỗ trợ cho quá trình tiết polysacaraza được biểu hiện.

Các vật chủ được ưu tiên theo sáng chế có khả năng tạo etanol và có thể thực hiện quá trình lên men và đường hoá đồng thời tạo ra etanol từ các cơ chất xenluloza phức.
**************
♦ 1-0007140: Quy trình polyme hóa một hoặc nhiều monome
Tác giả: Westmijze, Hans (NL), Meulenbrugge, Lambertus (NL),…

Quốc gia: Netherlands

Sáng chế đề cập đến quy trình polyme hoá một hoặc nhiều monome, trong đó chất khơi mào thứ nhất được sử dụng với lượng sử dụng an toàn tối đa là 90% trọng lượng và chất khơi mào thứ hai được định lượng ít nhất là sau khi bắt đầu quá trình polyme hoá, với lượng sao cho về cơ bản lò phản ứng polyme hoá sử dụng được hết công suất làm nguội, do vậy quy trình sản xuất polyme này cụ thể là polyme chứa vinyl clorua được polyme hóa có hiệu quả về chi phí.
**************

♦ 1-0007141: Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa dược chất chống viêm không steroit và phương pháp bào chế
Tác giả: Han-Chiang Kuo (TW), Ping-Kuen Chen (TW),…

Quốc gia: Đài Loan

Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng chứa dược chất chống viêm không steroit thuộc nhóm axit axetic, cụ thể là ketorolac. Dược phẩm này gồm nhân, lớp dược chất (gồm dược chất, chất kết dính, và chất gây rã), lớp bảo vệ, và lớp bao tan trong ruột. Dược phẩm dùng qua đường miệng này đặc biệt hữu dụng trong điều trị các tình trạng đau từ vừa phải đến đau dữ dội. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế và việc sử dụng dược phẩm nêu trên.

[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
**************

♦ 1-0007142: Dược phẩm dạng viên nén giải phóng kéo dài chứa pramipexol
Tác giả: Gregory E. Amidon (US), Loksidh D. Ganorkar (MU),…

Quốc gia: Mỹ 

Sáng chế đề cập đến dược phẩm giải phóng kéo dài ở dạng viên nén có thể phân phối qua đường miệng chứa muối pramipexol tan trong nước được phân tán trong chất nền bao gồm polyme ưa nước và tinh bột có sức căng ít nhất 0,15kNcm-2 ở phân đoạn rắn đặc trưng của viên nén.
**************

♦ 1-0007144: Hợp chất trung gian để tổng hợp chất ức chế proteaza của HIV
Tác giả: Kim Francis ALBIZATI (US), Srinivasan BABU (US)

Quốc gia: Mỹ  

Sáng chế đề cập đến các hợp chất trung gian 1,2-dihydroxy-3- amino-butan và 3-aminobuten quay quang, hữu dụng trong quy trình tổng hợp chất ức chế proteaza của HIV và phương pháp điều chế các hợp chất trung gian này (hợp chất có công thức 1).

[image: image4.emf]
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♦ 1-0007145: Động cơ đốt trong lắp trên xe có cơ cấu làm mát dầu bôi trơn
Tác giả: Sawamura Yoshinobu (JP), Funayama Yoshihiro (JP),…

Quốc gia: Nhật

Sáng chế đề cập tới động cơ đốt trong lắp trên xe cộ có đường trục xi lanh của động cơ nghiêng một góc lớn về phía trước xe, bộ trao đổi nhiệt (40) là bộ làm mát dầu bôi trơn được lắp gần và ở phía trước hoặc phía sau của động cơ đốt trong, đường dẫn dầu bôi trơn tạo ra trong cụm xi lanh (23) của động cơ có các miệng nằm trong cụm xi lanh (23), và các ống (50) và (55) kéo dài từ bộ trao đổi nhiệt (40) được nối với các miệng nằm trong cụm xi lanh (23). Kết cấu này có thể sử dụng chiều dài tối ưu của các ống, do đó tạo ra mức độ tự do theo yêu cầu trong việc bố trí bộ trao đổi nhiệt và không làm tăng chi phí sản xuất động cơ.
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♦ 1-0007146: Quy trình sản xuất 3-dimetylaminopropylamin (DMAPA) ở áp suất thấp
Tác giả: WARD, Gregory, J. (US),…

Quốc gia: Mỹ

Sáng chế đề cập đến quy trình cải tiến để sản xuất 3- dimetylaminopropylamin với độ tinh khiết cao từ N,N-dimetylaminopropionitril có sử dụng quy trình hydro hoá dưới áp suất thấp. Quy trình cơ bản này bao gồm việc cho nitril tiếp xúc với hyđro ở áp suất thấp với sự có mặt của chất xúc tác trong các điều kiện đủ để chuyển hoá nitril thành sản phẩm amin bậc một.

**************
♦ 1-0007148: Cơ cấu loại bỏ dụng cụ phân phối qua da để ngăn ngừa việc lạm dụng các hoạt chất chứa trong đó
Tác giả: Baker, Carl, J. (US), Shevchuk,…

Quốc gia: Luxembourg

Sáng chế đề cập đến cơ cấu loại bỏ dụng cụ phân phối qua da để loại bỏ dụng cụ phân phối qua da chứa ít nhất một hoạt chất dược. Cơ cấu này chứa ít nhất một tấm hoặc một nền mà trên đó phủ chất kết dính; và một hoặc nhiều thành phần sau: (a) monome, và tùy ý (các) co-monome để polyme hóa; (b) chất khơi mào, và tùy (các) chất đồng khơi mào, để khơi mào quá trình polyme hóa; (c) ít nhất một tác nhân liên kết ngang để liên kết ngang (co-) polyme; và (d) ít nhất một tác nhân khử hoạt tính để làm biến đổi hóa học, làm thoái biến, và/hoặc khử hoạt tính của (các) hạt chất chứa trong dụng cụ phân phối qua da, như tác nhân khử hoạt tính của chất đối kháng opioit hoặc tác nhân khử hoạt tính của chất chủ vận opioit để sao cho các tác dụng làm sảng khoái của (các) hoạt chất chứa trong dụng cụ phân phối qua da ít nhất một cách tạm thời bị ức chế, làm giảm bớt, hoặc tạm dừng lại in vivo, trong đó ít nhất một tấm hoặc một nền được phủ chất kết dính gắn dính vào, giữ cố định, hoặc cách ly, và ngăn chặn, ức chế, hoặc làm giảm bớt việc lạm dụng hoạt chất chứa trong ít nhất một dụng cụ phân phối qua da.
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♦ 1-0007149: Tấm nâng hàng và phương pháp sản xuất tấm nâng hàng này
Tác giả: Wong Teck Tin (SG), Hui Tee Jong (MY),…

Quốc gia: Singapore

Sáng chế đề cập đến tấm nâng hàng và phương pháp sản xuất tấm nâng hàng này. Tấm nâng hàng bao gồm thân tấm nâng hàng, tấm trượt để gia cường thân tấm nâng hàng và phương tiện để khoá thân tấm nâng hàng và tấm trượt. Thân tấm nâng hàng và tấm trượt được đúc từ hỗn hợp đúc bao gồm hỗn hợp sợi nằm trong khoảng từ 40 đến 60% khối lượng và chất dính nằm trong khoảng từ 15 đến 45% khối lượng. Phương pháp sản xuất tấm nâng hàng bắt đầu bằng bước tạo ra hỗn hợp đúc. Hốc khuôn được nạp hỗn hợp đúc lên đến khoảng 90% sức chứa của hốc khuôn trước khi tác dụng áp lực đóng nằm trong khoảng từ 435psi (3001,5KPa) đến 870psi (6003KPa) và hỗn hợp đúc. Khe hở định trước nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,5mm được duy trì giữa phần khuôn đúc thứ nhất tạo ra hốc khuôn và phần khuôn đúc thứ hai. Sản phẩm đúc được tháo ra khỏi hốc khuôn khi hỗn hợp đúc hầu như đã biến cứng.

**************
♦ 1-0007150: Phương pháp sản xuất đế giấy có độ cứng khác nhau
Tác giả: MILL LIAO (TW)

Quốc gia: Đài Loan

Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế giấy có các màu và độ cứng khác nhau bao gồm các bước: a) chuẩn bị vật liệu thô thứ nhất và vật liệu thô thứ hai, trong đó vật liệu thô thứ nhất và vật liệu thô thứ hai có độ cứng độc lập và có cùng hệ số giãn nở, b) đưa vật liệu thô thứ nhất và vật liệu thô thứ hai vào trong khuôn, trong đó vật liệu thô thứ nhất được kết hợp trước với vật liệu thô thứ hai để tạo dạng cho đế giày, c) nung nóng khuôn để tạo bọt vật liệu thô thứ nhất và vật liệu thô thứ hai, d) mở khuôn để tháo đế giày, trong đó đế giày có vật liệu thô thứ nhất và vật liệu thô thứ hai được tạo bọt và được liên kết chắc chắn với nhau.
**************
♦ 1-0007151: Hệ thống máy phát điện quay
Tác giả: Takeshi Yanagisawa (JP), Hiroyuki Nakajima (JP)

Quốc gia: Nhật Bản

Sáng chế đề xuất máy phát điện quay, máy này được thay đổi sao cho lực dẫn động khi được dùng như động cơ và lượng phát điện khi được dùng như máy phát có thể được làm thích hợp theo cách riêng biệt. Hệ thống máy phát điện quay có thể tạo kết cấu một cách đơn giản và dễ dàng. Hệ thống máy phát điện quay (10) có rơle (162) cấu tạo gồm các cuộn dây stato từ (163a) đến (163c) nối ở một đầu của nó là các phần đầu vào và đầu ra từ (164U) đến (164W) và có thể vận hành để làm ngắn mạch và ngắt các đầu còn lại của hai cuộn dây stato với từng pha với và ra khỏi nhau, và ECU (100) nối với các phần đầu vào/đầu ra và phần vận hành (162a) của rơle (l62). Khi rôto ngoài (72) quay, ECU (100) sẽ làm ngắn mạch các tiếp điểm từ (161a) đến (161c) qua phần vận hành (162a) và cấp điện tới các phần đầu vào/đầu ra. Khi điện năng được sinh ra, ECU (100) sẽ ngắt các cuộn dây ra khỏi tiếp điểm (161a) qua phần vận hành (162a) và cấp điện thu được từ các phần đầu vào/đầu ra tới tải hoặc ăcquy 97.
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♦ 1-0007152: Chế phẩm nhựa dày polyetylen terephtalat làm chậm ngọn lửa
Tác giả: Takayoshi Numata (JP)

Quốc gia: Nhật

Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dãy polyetylen terephtalat làm chậm ngọn lửa chứa, trong 100 phần khối lượng nhựa dãy polyetylen terephtalat (A), từ 5 đến 60 phần khối lượng chất làm chậm ngọn lửa chứa brôm (B) trong đó việc giảm 5% khối lượng khối lượng ban đầu của nó đạt được ở nhiệt độ không thấp hơn 3600C trong điều kiện nung nóng chất làm chậm ngọn lửa ở tốc đó nung nóng là 100C /phút trong dòng khí nitơ; (C) từ 0,01 đến 20 phần khối lượng chất thúc đẩy kết tinh; (D) từ 0,01 đến 20 phần khối lượng chất tạo màu; và (E) từ 0,01 đến 5 phần khối lượng là chất chống oxy hoá. Chế phẩm nhựa có độ chịu nhiệt /ẩm rất tốt, và sự sai khác màu được biểu thị bằng giá trị ΔE không tốt hơn 15 trong điều kiện nung nóng thành phần ở 2100C trong 24 giờ. Chế phẩm nhựa có thể chứa chất hỗ trợ làm chậm ngọn lửa chứa antimon và/hoặc chất độn vô cơ. Chế phẩm nhựa này đảm bảo hiệu quả hạn chế sự bạc màu, và lập cân bằng giữa các tính chất cơ học và độ chống biến màu do nhiệt.
♦ 1-0007153: Chất điện xúc tác rođi và quy trình sản xuất
Tác giả: Yu-Min Tsou (US), Hua Deng (CN),…

Quốc gia: Italy

Sáng chế đề cập đến chất điện xúc tác rođi sulfua mới để khử oxy trong các bình điện phân công nghiệp có khả năng chống ăn mòn cao đồng thời không bị nhiễm độc bởi các chủng hữu cơ, do đó chất điện xúc tác này là đặc biệt thích hợp để sử dụng trong điện phân dung dịch nước axit clohyđric cũng như với axit công nghiệp chứa các chất bẩn hữu cơ. Bằng cách cải tiến quy trình sản xuất đã cải thiện đáng kể hoạt tính và tính đồng nhất của chất xúc tác thu được.
**************
**************
Theo Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 6/2008.
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Hợp chất trung gian để tổng hợp chất ức chế proteaza của HIV.


Động cơ đốt trong lắp trên xe có cơ cấu làm mát dầu bôi trơn.


Quy trình sản xuất 3-dimetylaminopropylamin (DMAPA) ở áp suất thấp.


…





THÔNG TIN


THÀNH  TỰU








Khám phá ra dạng tia lade mới.


In các transistor polime dẻo bằng tia tử ngoại.


Công nghệ dự trữ năng lượng mặt trời.


Ắc quy phóng xạ Slimline.


Kỹ thuật nano trong sản xuất các sợi nano vô định hình.


Tạo ra được các transistor từ giấy.


Gỗ dẻo - vật liệu thay thế cho chất dẻo.


Phát minh ra Quy trình lắp ráp nhanh cỡ nano.


Vật liệu cách chất lỏng.


Bã cà phê là nguồn nhiên liệu diesel sinh học mới.


Pin mặt trời bằng chất dẻo.


Biến mía thành diesel.


Nhiên liệu sinh học từ nấm.


…
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THÔNG TIN THÀNH TỰU
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