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TÁCH CHIẾT THÀNH CÔNG            HỢP CHẤT TỰ NHIÊN                CHỐNG LÃO HÓA

Nguyễn Thị Lương Thiện, học viên lớp cao học 16 ngành Hóa hữu cơ, Trường ĐH Vinh đã tách chiết thành công hợp chất mangiferin từ cây quần đầu bảo chánh Polialthia evecta để sử dụng trong chống lão hóa, suy giảm trí nhớ, giảm nguy cơ tiểu đường… Đề tài nghiên cứu này đã xuất sắc trao giải nhất tại cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Việt Nam- Vifotec 2008. 

Lương Thiện cho biết, cây quần đầu bảo chánh còn được gọi là quần đảo chở (Polyalthia) thuộc họ Na (Anonaceae), phân bố ở Đaklak, An Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu, Nghệ An…Các phương pháp được sử dụng là phổ tử ngoại (UV), phổ hồng ngoại (IR), phổ khối lượng(MS)… Đầu tiên, lá cây được phơi khô, xay nhỏ và ngâm chiết kiệt với chất metanol trong 7 ngày. Sau đó, dịch chiết được cất thu hồi… Sau nhiều công đoạn, Lương Thiện đã tách chiết thành công hợp chất mangiferin.

Các dược liệu chứa mangiferin được sử dụng trong y học ở nhiều nước trên thế giới như chống oxy hóa, kháng viêm, kháng virus, tăng cường miễn dịch, giảm đau.

Thực tế cho thấy, mangiferin có tác động kháng virus Herpes, chống lão hóa tế bào thần kinh, tế bào gan, suy giảm trí nhớ, ức chế chuyển glucogen thành gluco, giảm nguy cơ tiểu đường…

Ở Việt Nam, trước đây người ta vẫn chiết tách hợp chất mangiferin từ cây xoài. Việc tách chiết thành công hợp chất này  từ cây quần đầu bảo chánh cho thấy, hợp chất mangiferin có thể tách chiết ở những loài cây khác, không chỉ từ cây xoài.

Lương Thiện cho biết thêm, cùng với chất mangiferin, cô đã tách chiết được một số hợp chất khác từ loài cây này trong quá trình nghiên cứu. Trong tương lai, sẽ tiếp tục nghiên cứu để từ lá cây này sẽ tách chiết thành công nhiều hợp chất khác.

Theo Báo Khoa học và Đời sống, 15/1/2009

***************
XỬ LÝ NƯỚC UỐNG BẰNG LÁ XƯƠNG RỒNG

Theo các chuyên gia Canada thuộc Trung tâm Công nghệ nước và Môi trường giá rẻ (CAWST), ở các vùng nông thôn thiếu nước sạch, nông dân có thể sử dụng lá xương rồng để xử lý nước uống. Quy trình xử lý nước gồm ba bước chính là lắng, lọc và khử trùng.

Lá xương rồng lê gai – có nhiều ở các tỉnh miền Trung nước ta – có thể làm trong nước. Lấy 2-3 lá xương rồng, gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài và dùng tay khuấy đều trong một xô nước đục có dung tích 20 lít trong thời gian từ 2-3 phút. Sau đó để lại các lá xương rồng trong xô và để yên khoảng 1-2 giờ. Khi đó dịch keo trong lá xương rồng sẽ làm kết tủa lớp bùn đất trong nước, làm cho nước trở nên trong mà không có mùi vị lạ. 
Sau khi lắng nước bằng lá xương rồng, các bước tiếp theo là lọc bằng vải, bình lọc, bể cát... để có nước đủ tiêu chuẩn sinh hoạt. Cuối cùng là khâu khử trùng, có thể đun sôi hoặc đổ vào chai nhựa dung tích dưới 2 lít và đem phơi nắng to trong vòng một ngày là có nước an toàn để uống. 
Theo www.nld.com.vn, 15/1/2009
***************

PHÁT HIỆN HOẠT CHẤT ỨC CHẾ UNG THƯ Ở HẢI SÂM VIỆT NAM

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Xuân Cường và Nguyễn Hải Đăng (Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam) đã nghiên cứu thành công đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học và ứng dụng của loài hải sâm trắng Holothuria scabra sinh sống tại các vùng biển của Việt Nam”. Trong quá trình nghiên cứu, họ đã phát hiện ba hợp chất có cấu trúc mới trong cơ thể loài hải sâm trắng có tác dụng ức chế các dòng tế bào ung thư người. Công trình nghiên cứu  này vừa được trao Giải thưởng Khoa học Thanh niên lần thứ 18.

Ở Việt Nam, có bốn loài được phát hiện phổ biến là hải sâm đen, hải sâm trắng, hải sâm vú và hải sâm mít. Chúng có nhiều nhất ở Phú Yên, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Côn Đảo, Phú Quốc, Kiên Giang. Hải sâm được gây nuôi dễ dàng, cho năng suất cao tại một số địa phương như Cam Ranh, Nha Trang (Khánh Hòa....). Đây cũng là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu hải sâm phục vụ nghiên cứu và sản xuất thực phẩm bổ dưỡng Hasamin.

Trong ba năm (2006 – 2008), nhóm nghiên cứu đã phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào của chín hợp chất từ hải sâm trắng. Các nhà khoa học phát hiện ba hợp chất có cấu trúc mới được đặt tên là holothurin A3, A4 và holothurigenin B. Ba hợp chất này thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên ba dòng tế bào ung thư người là ung thư gan, ung thư biểu mô và ung thư màng tử cung. 

Phát hiện này gợi mở cho các nghiên cứu sau này theo hướng tạo ra các dược phẩm có tác dụng điều trị bệnh ung thư trong tương lai. 

Sản xuất thực phẩm bổ dưỡng

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả hợp tác với Công ty cổ phần dược phẩm và thương mại Đông Dương, bào chế và đưa ra thị trường sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang mềm hải sâm Hasamin có tác dụng bồi bổ cơ thể. Hasamin có  hàm lượng dồi dào các nguyên tố khoáng, axit amin và một số loại hormon có tác dụng cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, tăng cường miễn dịch. 

Sản phẩm này được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và cho phép lưu hành trên toàn quốc. 

Theo www.tienphong.vn, 11/1/2009
***************
HỆ THỐNG GIỮ XE                 THÔNG MINH
Đầu tháng 1-2009, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Thống Nhất và ký túc xá Trường ĐH Bách khoa TPHCM đã đưa vào sử dụng hệ thống giữ xe thông minh (S-Parking). Tất cả thông tin như số xe, màu xe, giờ gởi xe, hình dáng người ngồi trên xe... đều được lưu lại trong hệ thống dữ liệu của máy tính bảo đảm an toàn cho xe của người gửi.
Ưu điểm của S-Parking là thời gian lấy thẻ chỉ từ 5-7 giây, nhanh hơn so với cách ghi và bấm thẻ bình thường là từ 15-20 giây, khắc phục được tình trạng ùn tắc. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tình trạng quá tải ở một số nơi có lượng khách ra vào quá đông như các siêu thị, bệnh viện, trường học. 

Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian, S-Parking còn đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi xe. Đặc biệt, nếu chẳng may mất thẻ xe, người gởi xe cũng không quá lo lắng vì các dữ liệu về số xe, màu xe... đã được máy tính lưu giữ. Ông Văn Thanh Phong, Trưởng Phòng Quản lý vận hành Công ty Châu Á Việt – đơn vị cung cấp công nghệ S-Parking, cho biết: Thứ nhất, trên vé xe không hiển thị số xe nên người nhặt được vé sẽ không thể đi tìm và lấy xe ra khỏi bãi. Thứ hai, chỉ cần dùng máy quét lên đoạn mã vạch trên vé, trên màn hình máy tính của nhân viên kiểm soát bãi xe sẽ hiện lên tất cả thông tin về số xe, màu xe, hình dáng và nhân dạng của người gởi xe... để đối chiếu. 

Ông Phong giải thích thêm: Bãi xe được trang bị một hệ thống máy tính với phần mềm được thiết kế riêng cho việc quản lý bãi xe, sẽ tích hợp tất cả thông tin về xe và người ngồi trên xe, sau đó mã hóa thành các ký hiệu hoặc mã vạch để hiển thị trên một loại thẻ đặc biệt có tên RFID cung cấp cho khách gởi xe. S-Parking cũng được trang bị một hệ thống camera tại những điểm trọng yếu như ngõ ra, ngõ vào, quanh bãi xe để ghi lại hình ảnh của khách vào gởi xe và cả những hoạt động trong bãi xe. Trung bình một bãi giữ xe diện tích 1.000 m2 sẽ có khoảng 20 camera. Các hình ảnh từ các camera này sẽ được truyền thẳng về phòng quản lý trung tâm và được lưu lại ổ cứng trong vòng một tuần. 

Theo ông Văn Thanh Phong, S-Parking dựa trên mô hình bãi giữ xe thông minh hiện đang được áp dụng phổ biến tại Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Indonesia. Ở các nơi này, chủ yếu người ta dùng hệ thống này để giữ xe hơi. Tuy nhiên, khi đem công nghệ này về Việt Nam, các chuyên gia phải nghiên cứu cải tiến một số tính năng để áp dụng cho bãi giữ xe hai bánh. Ước tính, tổng chi phí đầu tư cho một bãi xe thông minh có diện tích 1.000 m2 với 2 cổng vào, 2 cổng ra là khoảng 1 tỉ đồng. Hiện nay, Công ty Châu Á Việt đang phối hợp với các chuyên gia của Công ty Kiat Huat Technologies (Malaysia) để tư vấn, hỗ trợ, xây dựng và quản lý mô hình bãi xe S-Parking ở Việt Nam. 

Theo www.nld.com.vn, 21/1/2009
***************
THIẾT BỊ TIẾT KIỆM GAS
Chi hội Từ thiện Bảo Hòa (220 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Q.1-TPHCM) mỗi ngày nấu hơn 2.000 suất ăn cung cấp cho các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chợ Rẫy. Vì vậy, mỗi ngày chi hội phải nấu 2 nồi cơm to, trung bình một nồi nấu 3 giờ. Từ khi gắn thiết bị tiết kiệm gas của kỹ sư Lê Tiến Thắng, mỗi nồi cơm chỉ cần nấu 2 giờ rưỡi, tiết kiệm được 100.000 đồng tiền gas mỗi ngày.

Thiết bị đơn giản, hiệu quả cao
Ngoài Chi hội Bảo Hòa, thiết bị tiết kiệm gas này đã được gắn miễn phí cho chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp-TPHCM) và một số tổ chức từ thiện khác. Kỹ sư Thắng cho biết, do thiết bị đơn giản nên mọi người đều nghi ngờ tính hiệu quả, nhưng sau khi lắp đặt và sử dụng, ý kiến phản hồi rất hiệu quả, vì khả năng tiết kiệm đạt được từ 35% tới 40%. Tại gia đình anh Thắng, trước đây mỗi bình gas 12 kg dùng được khoảng 28 ngày. Từ khi lắp thiết bị này, thời gian sử dụng được kéo dài tới 38 ngày. 

Nguyên lý hoạt động của thiết bị tiết kiệm gas này khá đơn giản. Theo kỹ sư Thắng, trong điều kiện bình thường, các chuỗi phân tử hydrocarbon trong gas bị xoắn thành cụm nên ôxy trong không khí chỉ có thể kết hợp với các phân tử bên ngoài để đốt cháy, các phân tử bên trong không kịp cháy sẽ theo lực đẩy thoát ra ngoài môi trường, vừa hao phí nhiên liệu vừa gây hại cho môi trường. Thiết bị tiết kiệm gas gồm có thành phần chính là hai thanh nam châm đất hiếm NdFeB có các cực ngược nhau được lắp vào hai phía đối diện trong một ống dài khoảng 10 cm. Nhờ từ tính của hai thanh nam châm này giúp kéo các phân tử hydrocarbon dãn ra, phân bố đều hơn, tạo khoảng cách đủ rộng cho ôxy thâm nhập và tạo phản ứng cháy triệt để. 

Cách lắp đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần gắn một đầu thiết bị vào ống dẫn của bình gas, đầu còn lại gắn vào bếp gas qua một đoạn dây nối, sau đó siết chặt các “cổ dê” để bảo đảm gas không thoát ra ngoài và sử dụng bếp như bình thường. Thiết bị giúp đốt cháy triệt để nhiên liệu, tăng khả năng đốt nóng giúp thức ăn nhanh chín, giảm lượng khí độc hại thải ra môi trường.
Tốt nghiệp Khoa Cơ khí Trường ĐH Bách khoa TPHCM năm 1996, kỹ sư Lê Tiến Thắng hiện đang nghiên cứu các thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho các loại động cơ. Trong quá trình nghiên cứu, nhận thấy các loại bếp gas hiện nay vẫn còn nhược điểm, anh Thắng nảy ra ý tưởng sản xuất thiết bị tiết kiệm gas. Anh Thắng đã nộp hồ sơ xin cấp bằng độc quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và đã được cơ quan này chấp nhận đơn hợp lệ với tên gọi “Thiết bị tiết kiệm gas” ngày 21/8/2008. Kỹ sư Thắng cũng cho biết trong tương lai gần sẽ nghiên cứu để sản xuất đại trà thiết bị này.

Theo www.nld.com.vn, 15/1/2009
***************

THUYỀN THÚNG PHAO COMPOSIT
Thuyền thúng phao Composit là sản phẩm do Kỹ sư Nguyễn Xuân An - một cán bộ khoa học về hưu  sáng chế. Đây là thuyền kiểu mới không chìm, dùng để đánh bắt thủy sản khi bình thường, đồng thời cũng để làm phao cứu sinh, cứu hộ khi không may gặp nạn và từ phao có thể trở lại thành thuyền. Sản phẩm đã  giành được 3 giải thưởng năm 2007: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam Vifotec 2007; Giải nhất Hội thi khoa học - kỹ thuật ngành thủy sản; Cúp vàng Chợ Công nghệ - Thiết bị Việt Nam 2007. 
Ở nước ta thuyền thúng tre, thúng chai… là phương tiện đi lại, đánh bắt hải sản ven bờ cũng như câu mực đại dương rất phổ biến của hàng chục vạn ngư dân vùng biển. Nhược điểm lớn nhất của nó là không an toàn, khi gặp sóng to, gió lớn, thuyền dễ  bị đắm hoặc nếu không may người bị rơi xuống biển thì khả năng sống sót rất hạn chế. Để khắc phục nhược điểm đó ông bắt tay thử nghiệm làm một mô hình thuyền thúng phao kích thước bằng 1/4 thuyền thật. 

Qua nhiều lần cải tiến, đến nay ông đã cho ra đời 4 thuyền thúng phao: 2 thuyền thúng phao composit AN-3 dùng cho lưới cản và 2 thuyền thúng phao AN-5 dùng cho câu mực. So với thuyền thúng chai đan bằng tre truyền thống, sản phẩm này có nhiều ưu thế vượt trội về độ bền (thời gian sử dụng có thể lên tới 10-15 năm), tiện dụng, an toàn. Chìa khóa công nghệ chính là chiếc van nằm ở đáy. Khi van đóng, thuyền thúng phao hoạt động như thuyền bình thường. Khi thuyền chìm, người bị nạn phải tìm cách mở van phao. Lúc đó, lực đẩy của nước tác động lên phao làm cho nước trong lòng thuyền thoát qua van ra ngoài và thuyền sẽ nổi để trở thành phao cứu sinh. Nạn nhân khóa van phao, tát nước ra khỏi lòng thuyền để tiếp tục công việc hoặc chờ cứu hộ.

Theo tính toán của ông An, với thuyền thúng phao đường kính ngoài 2 mét, sức chở tối đa  là nửa tấn, nghĩa là phải có một trọng khối như vậy làm lực nén mới làm cho phao ngập ngang bằng với mặt nước. Để đảm bảo cho phao có độ nổi cao hơn mặt nước từ 20 - 30 cm, thuyền chỉ nên chở tối đa 4-5 người. Thuyền thúng phao có dây an toàn nhằm chống chịu va đập của gió bão. Một đầu dây dính chặt vào thuyền, một đầu có móc khóa vào đai thắt lưng, giúp người trên thuyền luôn giữ được mối liên hệ với thuyền. Bên ngoài thành thuyền còn có một quai phao làm chỗ vịn cho người bị nạn. Khi muốn chuyển phao cứu sinh này thành thuyền, chỉ cần đóng van và tát nước ra ngoài. 

Sáng chế của ông Nguyễn Xuân An đã được các nhà khoa học đánh giá rất cao. Vật liệu của sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 6282:2003 (quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh). Thậm chí nó có thể giúp ngư dân vượt qua siêu bão, vì với vật liệu bền chắc như composite và với bọt xốp, thuyền thúng phao không thể bị chìm, cũng rất khó bị phá hỏng, độ bền lên tới 10 năm. Thêm nữa, đây cũng là một loại phương tiện mới an toàn cho người đi biển, góp phần phát triển bền vững nghề đánh bắt thủy sản, giảm thiểu thiệt hại cho bà con ngư dân. 

Chiếc thuyền thúng phao cải tiến của ông An được đưa vào thử nghiệm ở một số tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Bình Định...  bà con ngư dân rất phấn khởi khi đón nhận. Tuy nhiên, cản trở lớn nhất với bà con là thiếu kinh phí. Ông An cho biết một chiếc thuyền thúng thông thường giá dưới 1 triệu. Trong khi chi phí sản xuất chiếc thuyền thúng phao là 6 triệu đồng      (mặc dù không lấy tiền bản quyền sáng chế). Ông hy vọng kỹ thuật làm thuyền thúng phao được chuyển giao được cho các cơ sở từ thiện, khuyết tật sản xuất để ngư dân có thể mua với giá rẻ hơn. 
Theo khoahocphattrien.com.vn, 16/1/2009 

***************

Trữ lượng gỗ rừng trồng như thông, điều và cao su ở nước ta rất lớn. Tuy nhiên, thể tích cơ bản, tính chất cơ học, độ cứng của những loại gỗ này rất thấp, chỉ ở mức 154 kg/cm3 nên khó sản xuất đồ mộc, phục vụ các ngành khác.
Tiến sĩ Hoàng Thị Thanh Hương, ĐH Nông lâm TPHCM đã dùng các phương pháp cơ nhiệt, hóa cơ nhiệt, hóa học để biến tính chúng. Theo đó, gỗ cao su, gỗ điều được áp dụng phương pháp hóa cơ nhiệt để tăng độ bền; đối với gỗ thông, áp dụng phương pháp cơ nhiệt. Cũng có thể biến tính gỗ cao su và điều bằng phương pháp hóa học. 
Kết quả cho thấy, độ bền uốn tĩnh của gỗ đã tăng lên từ 30 -50%: cao su từ 963 kg/cm3 tăng lên 1287 kg/cm3; điều từ 843 kg/cm3 tăng lên 1151,82 kg/m3; hông từ 449 kg/cm3 tăng lên 720 kg/cm3. 
Công nghệ này còn được sử dụng để biến tính nhiều loại gỗ rừng trồng nhẹ, thiếu bền để cung cấp cho thị trường và xuất khẩu. 

Theo www.congnghemoi.com.vn, 3/2/2009
***************

CÔNG NGHỆ TUYỂN THAN KIỂU MỚI GIÀNH GIẢI VÀNG              QUỐC TẾ 

Thay vì cách tuyển than kiểu cũ TS.Phùng Mạnh Đắc và nhóm nghiên cứu thuộc Tập đoàn Công nghiệp than đưa ra một phương pháp mới, tuyển than bã sàng bằng công nghệ huyền phù tang quay. 
Công nghệ này đã giúp các nhà máy tuyển than Việt Nam xử lý khối lượng lớn than bã sàng tồn đọng, tận thu tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các mỏ than. Hiện ở Việt Nam, công nghệ này đã được chuyển giao, lắp đặt và đưa vào vận hành tại 9 dây chuyền sản xuất. 
Với hiệu quả ứng dụng thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã vinh dự nhận được huy chương vàng tại triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ lần thứ tư vừa tổ chức tại Hàn Quốc.
Theo www.khoahoc.com.vn, 21/1/2009

***************

ỨNG DỤNG GIS TRONG               XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÝ LỚP 12
Nhóm tác giả Lê Thùy Ngân, Nguyễn Thị Xuân An, Trần Thị Ngọc Vân (Trường ĐH KHXH và Nhân văn TPHCM) đã tiến hành nghiên cứu đề tài ”Ứng dụng GIS trong xây dựng công cụ hỗ trợ dạy và học địa lý lớp 12”. 
Theo Lê Thùy Ngân - chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu khả năng ứng dụng của phần mềm GIS trong việc tạo ra một công cụ hỗ trợ dạy và học Địa lý vừa hiệu quả vừa phù hợp với chương trình, cụ thể là chương trình Địa lý lớp 12. 

Công cụ hỗ trợ dựa trên phần mềm ArcView. Nội dung của sản phẩm này được minh họa thông qua một bài học trong chương trình Địa lý 12, cụ thể là bài 38 ”Thực hành: so sánh 2 vùng trung du miền Bắc bộ và Tây Nguyên về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn”.

Ứng dụng GIS mà nhóm nghiên cứu là một công cụ hỗ trợ gồm có các phương tiện dạy học trực quan như: bản đồ số, biểu đồ, hình ảnh và phim minh họa cho các bài học trong chương trình Địa lý. Các bản đồ, biểu đồ, hình ảnh… được sắp xếp và tổ chức theo từng đơn vị bài học với giao diện thân thiện đối với người sử dụng. Bên cạnh những chức năng hiển thị các biểu đồ, hình ảnh và trình chiếu những đoạn phim ngắn như phần mềm dùng để giảng dạy khác, sản phẩm còn cho phép các giáo viên và học sinh sử dụng bản đồ một cách linh hoạt và cụ thể như: sản phẩm có các bản đồ trống, các câu hỏi trắc nghiệm để giáo viên và học sinh sử dụng làm bài tập kiểm tra lại kiến thức.

Giáo viên có thể sử dụng sản phẩm này ở trên lớp để trình chiếu các bản đồ thay cho bản đồ treo tường hoặc cung cấp các biểu đồ, hình ảnh, phim minh họa cho bài học. Mặt khác, có thể sử dụng sản phẩm như một nguồn cung cấp tư liệu để xây dựng bài giảng riêng của mình.

Đối với học sinh, sản phẩm này giúp các em tiếp thu bài học một cách trực quan, sinh động. Hơn thế, học sinh có thể sử dụng sản phẩm như một nguồn cung cấp tư liệu, hình ảnh và bản đồ để làm thuyết trình  hoặc thực hành đọc bản đồ, phân tích số liệu thay cho atlas truyền thống.

Từ thực tế cho thấy, khi ứng dụng GIS trong dạy và học Địa lý với sự trợ giúp của máy vi tính và máy chiếu không những giúp cho giờ học trở nên sinh động, thu hút sự chú ý của học sinh nhờ các hiệu ứng hình ảnh, âm thanh… mà còn cho phép sử dụng các bản đồ một cách linh hoạt.

Đề tài đã đạt giải Nhì giải thưởng Euréka lần 10 – 2008. Đánh giá về những ưu điểm của phần mềm, cô Đặng Thị Chiếu Huyền, GV Địa lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM cho biết, các nút công cụ đẹp mắt, dễ sử dụng. Chức năng tắt-mở các lớp bản đồ rất hay, GV không cần mang nhiều bản đồ đến lớp mà vẫn có thể hướng dẫn học sinh phân tích đầy đủ nội dung bài học. Các nội dung minh họa trong công cụ giúp GV có thể linh động sử dụng sao cho phù hợp với những khung thời lượng khác nhau và với nhiều trình độ khác nhau của học sinh. Đây là ưu điểm nổi bật nếu so với giáo án điện tử được soạn bằng Power Point. Ngoài ra, giáo viên có thể kết hợp sử dụng công cụ với giáo án điện tử để cùng trình chiếu, giảng dạy ngay tại lớp.

Theo  Báo Khoa học phổ thông, 2/1/2009

***************

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM NUÔI CẤY THÀNH CÔNG TINH TỬ
Trung tâm công nghệ phôi (Học viện quân y 103) đã nuôi cấy thành công tinh tử để điều trị vô sinh nam giới và đã có một bé gái được sinh ra từ hình thức thụ tinh từ tinh tử. Hiện nay, trung tâm đang chờ đợi đón 6 cháu bé khác đang trong bụng mẹ và sẽ chào đời trong năm 2009. 

Ở một số nam giới có thể có rối loạn quá trình sinh tinh nên không thể sản sinh ra tinh trùng. Quá trình sinh tinh ở nam giới từ 2-3 tháng phải theo 5 bước: Tinh nguyên bào, tinh bào 1 và 2, tinh tử, cuối cùng tinh trùng. Tinh tử chính là các tinh trùng non nhưng chưa có đuôi nên không thể chuyển động và dịch chuyển vào buồng trứng để thụ thai. 

Trên thế giới, kỹ thuật nuôi cấy tinh tử được nghiên cứu bởi là TS Tesaric (Thổ Nhĩ Kỳ) thực hiện được năm 2001. Số quốc gia thành công cũng chưa vượt qua con số 10: Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mỹ... Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á thực hiện thành công kỹ thuật nuôi cấy tinh tử và Trung tâm Công nghệ phôi cũng là nơi duy nhất thực hiện phương pháp này. Theo TS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y 103), bước đầu nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy, tỷ lệ thành công do nuôi cấy tinh tử, phôi túi mới chỉ dừng lại ở mức 10%. Tuy nhiên, đây cũng là một thành công đáng kể, bởi lẽ số quốc gia thực hiện thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và chủ yếu là các nước có nền y học tiên tiến.

Ở Việt Nam, tỉ lệ vô sinh do nam giới khoảng 40%. Ở các cặp vợ chồng mà nguyên nhân vô sinh là do người chồng không có tinh trùng chiếm 10%. Các bệnh nhân phải đạt 3 tiêu chuẩn mới có thể được chấp nhận điều trị bằng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử: Có rối loạn sinh tinh đến giai đoạn hình thành tinh tử; Sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh di truyền, truyền nhiễm (HIV, viêm gan B...); Được khám, chẩn đoán, xét nghiệm và dùng thuốc  kích thích sinh tinh từ 3-18 tháng. Đây mới chỉ dừng lại ở một đề tài nghiên cứu, sau khi nghiệm thu vào đầu năm 2009 tới đây, kỹ thuật này sẽ được chuyển giao cho các cơ sở y tế khác.

Trung tâm hiện đang tiến hành nghiên cứu một đề tài thử thách hơn: Phát triển kỹ thuật nuôi cấy tế bào ngay từ giai đoạn đầu, chứ không chỉ ở giai đoạn thứ 4 trong chu kỳ hình thành các tinh trùng như hiện nay.
Theo www.laodong.com.vn, 1/1/2009
***************

KỸ THUẬT HÚT CHÂN KHÔNG LÀM LÀNH VẾT THƯƠNG

Trước đây, việc làm lành các vết thương phần mềm thường được thực hiện theo hình thức thay băng, đắp gạc tẩm nước muối. Tuy nhiên, đối với các vết thương hở rộng, phức tạp, lộ gân, khớp, lộ ổ gãy xương…kết quả điều trị từ phương pháp kinh điển này thường không cao, vết thương lâu lành và nguy cơ nhiễm khuẩn tái phát cao. Hiện nay có một liệu pháp làm lành vết thương nhanh hơn và cho hiệu quả hơn hẳn, đó là băng kín và hút chân không. Đây là phương pháp điều trị mới đang được áp dụng tại bệnh viện TW Quân đội 108. 

Phương pháp băng kín đồng thời hút tạo chân không ở vết thương (VAC) lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới  từ năm 1993, bệnh viện TW quân đội là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam thực hiện phương pháp này.

Với một vết thương gãy xương của bệnh nhân, thường các bác sĩ phải cắt lọc sạch tổ hoại tử, thay băng, đắp gạc... nhưng như vậy thì vết thương rất lâu liền và dễ nhiễm khuẩn. Sử dụng phương pháp mới dó là liệu pháp băng kín và hút tạo chân không. Với phương pháp này, nó giúp việc điều trị ngoại khoa có hiệu quả cao, có tác dụng loại bỏ ổ hoại tử, máu ứ đọng, dịch phù nề khỏi vết thương hoặc vùng mổ bị biến chứng nhiễm khuẩn… tạo điều kiện làm lành vết thương.

Kỹ thuật này gồm các bước: trước tiên, bệnh nhân được làm sạch vết thương, cắt bỏ lọc các tổ chức hoại tử (nếu có), sau đó đặt VAC và dùng băng dính dạng màng chuyên dụng dán từ vùng da lành xung quanh vết thương sao cho biến vết thương hở thành kín hoàn toàn. Tiếp tục tạo một cửa sổ có kích thước 0.5cm tại vị trí vết thương, và lắp ống chân không và bình vào. Bật công tắc cho máy hoạt động để không khí trong vết thương được hút ra. Cuối cùng dịch trong vết thương được hút ra và theo ống dẫn chảy vào bình chứa.

PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc Viện Chấn thương chỉnh hình- Bệnh viện TW quận đội 108 cho biết, 58 bệnh nhân được chọn để điều trị phương pháp này là những bệnh nhân có vết thương đặc biệt phức tạp, nhiễm khuẩn cấp tính hoặc bán cấp, những vết thương mạn tính không mọc tổ chức hạt, những viêm rò phức tạp ở chi thể và thân mình… rất khó làm lành bằng kỹ thuật băng gạt kinh điển.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, với liệu pháp băng kín và sử dụng thiết bị hút tạo chân không, được điều khiển bằng mạch vi xử lý, phần dịch ứ đọng cùng vi khuẩn ở nền vết thương nhanh chóng được loại bỏ, áp lực hút làm tăng cường cung cấp máu nuôi dưỡng, thu nhỏ diện tích vết thương, vừa tạo thuận lợi cho quá trình liền vết thương, vừa tránh đau cho bệnh nhân vì phải thay băng nhiều lần, giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau.

Kết quả điều trị cho thấy, tất cả các trường hợp tổ chức hạt mọc trong tuần đầu, đều đạt mục đích điều trị, không có kết quả xấu. TS Tiến cho biết, sử dụng VAC không gây biến chứng, không ảnh hưởng đến kết quả điều trị bệnh kết hợp. Tuy nhiên, VAC được chống chỉ định đối với các vết thương viêm rò từ cơ quan nội tạng hoặc khoang trong cơ thể, hoại tử nông dạng vẩy, viêm tủy xương, vết thương ác tính hóa và những bệnh nhân không phối hợp điều trị (trẻ nhỏ, tâm thần…)

Theo Báo Khoa học & Đời sống, 15/1/2009 
***************

SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU                THAY THẾ XĂNG, DẦU                                TỪ RƠM, RẠ, TRẤU

Một nghiên cứu mới về công nghệ xử lý rơm, rạ hoặc trấu thành Ethanol - nguồn nhiên liệu thay thế xăng dầu vừa được công bố ngày 25/12 tại TP.HCM. Công nghệ này nằm trong đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử lý một số loại phụ phẩm nông nghiệp bằng nước áp suất cao để thu dung dịch đường có khả năng lên men tạo thành Ethanol” của TS. Nguyễn Hoàng Dũng (Trường ĐHBK-TP.HCM).
Để biến rơm, rạ, trấu thành Ethanol, các phụ phẩm nông nghiệp này được xử lý bằng thiết bị phản ứng thủy nhiệt ở quy mô phòng thí nghiệm. Sau đó được tiếp tục nghiên cứu ở quy mô pilot trên thiết bị cấp hơi nước áp suất cao. Thiết bị thủy nhiệt này do Trường ĐH Tokyo (Nhật Bản) cung cấp. 

Nghiên cứu sử dụng nguồn rơm, rạ, trấu tại ruộng thí nghiệm của Trường ĐHBK - TP.HCM (tại xã Thái Mỹ - Củ chi). Cả 3 loại phụ phẩm trên được xử lý hơi nước ở nhiều chế độ thí nghiệm khác nhau, sau đó chúng được phân tích bằng acid để xác lập chế độ tối ưu cho quá trình xử lý hơi nước. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu quá trình thủy phân Enzym và lên men để chứng minh khả năng chuyển hóa rơm rạ, trấu là các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp chủ yếu hiện nay thành cồn nhiên liệu. Trên cơ sở các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thu được cồn nhiên liệu trên 90oC. 
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã đồng ý nghiệm thu đề tài này.

Theo www.agbiotech.com.vn, 4/1/2009

***************

NHỮNG SỰ KIỆN KHOA HỌC -CÔNG NGHỆ NỔI BẬT                NĂM 2008

Năm 2008 đã qua đi với rất nhiều biến động trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ. 5 sự kiện sau đây là những sự kiện nổi bật nhất về khoa học công nghệ của Việt Nam trong năm.
1. Việt Nam thành công trong việc nghiên cứu tế bào gốc
Lần đầu tiên, các nhà khoa học Việt Nam (thuộc Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia TPHCM) đã tạo được tinh trùng chuột từ tế bào gốc. Đây sẽ là một hướng đi quan trọng trong việc nghiên cứu điều trị vô sinh cho những nam giới không có khả năng tự sinh sản ra tinh trùng. Sự kiện này đã đánh dấu một bước tiến mới trong việc dùng tế bào gốc phục vụ chữa bệnh cho con người do Việt Nam nghiên cứu, triển khai và từng bước hoàn thiện.
Ngày 25/5/2008, Viện Huyết học và truyền máu trung ương đã tiến hành ghép tủy đồng loại (hay còn gọi tế bào gốc) cho một thiếu nữ 21 tuổi bị bệnh máu trắng (ung thư máu). Sau gần 2 tháng điều trị và theo dõi, bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, kết quả xét nghiệm không còn tìm thấy tế bào ung thư. Thành công từ ca ghép này, trong thời gian tới, ghép tế bào gốc sẽ trở thành kỹ thuật thường quy nhằm điều trị các dạng ung thư máu ở Việt Nam.
2. Sản xuất thành công và thương mại hóa vaccine H5N1
Cuối tháng 8-2008, Học viện Quân y 103 thông báo hoàn thành giai đoạn 1 của quy trình nghiên cứu thử nghiệm vaccine H5N1 trên người với kết quả là trên 30 người được thử đều không có phản ứng phụ nghiêm trọng sau hơn 3 tháng tiêm mũi thứ 2. Công nghệ sản xuất vaccine H5N1 của Việt Nam là loại công nghệ hiện đại. Vaccine chống cúm hiện nay thế giới đang sử dụng công nghệ trên trứng gà có phôi, còn của Việt Nam là công nghệ tế bào. Chủng tế bào sản xuất vaccine H5N1 sử dụng công nghệ di truyền ngược, cắt bỏ đoạn gien độc gây bệnh nên an toàn cho người sử dụng. Vaccine H5N1 có tên là Fluvax, do Công ty Vaccine và sinh phẩm số 1 sản xuất, giá xuất xưởng dự kiến chỉ 30 ngàn đồng/liều, giá tiêm phòng dịch vụ trên 40 ngàn đồng/liều.
3. Bước đầu tiếp cận với xăng sinh học
Ngày 15-9-2008, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã chính thức ra mắt sản phẩm xăng ethanol E5, bước đầu thử nghiệm trên 50 chiếc taxi của Hiệp hội Taxi Hà Nội. Bên cạnh đó, liên tiếp hai dự án lớn về sản xuất xăng ethanol đã được phê duyệt và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đó là dự án xây dựng nhà máy sản xuất cồn ethanol từ sắn khô và nước mía do Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh họ dầu khí (PVB) làm chủ đầu tư và dự án sản xuất cồn lớn nhất từ trước đến nay phục vụ cho việc sản xuất xăng pha cồn của công ty Đồng Xanh (Quảng Nam). Sử dụng xăng ethanol đang dần trở thành xu thế tất yếu của thế giới khi nguồn nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt.
4. Khẳng định chủ quyền vũ trụ của Việt Nam
5 giờ 17 phút sáng 19/4/2008, vệ tinh VINASAT-1 chính thức rời bệ phóng đã mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ viễn thông, đánh dấu cột mốc làm chủ không gian vũ trụ của Việt Nam. Với việc phóng thành công VNASAT-1, Việt Nam sẽ không còn phải đi thuê kênh vệ tinh và cáp quang biển của nước ngoài để đảm bảo thông tin, liên lạc trong nước và quốc tế. Vệ tinh VINASAT-1 có ý nghĩa rất lớn với việc phủ sóng viễn thông, liên lạc tới vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trong nước và cả trong khu vực Đông Nam Á. 
5. Lần đầu tiên một nhà khoa học Việt Nam đoạt giải thưởng quốc tế COSMOS
Vượt qua 130 ứng cử viên đến từ 25 nước trên toàn thế giới, GS. TSKH Phạm Nguyên Hồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trở thành người duy nhất đoạt được giải thưởng cao quý này. COSMOS là giải thưởng quốc tế được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân tổ chức trên toàn thế giới có những nỗ lực cống hiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mỗi một năm, giải thưởng chỉ tôn vinh một cá nhân hoặc tập thể xuất sắc nhất. Ngày 4-11-2008, ban tổ chức đã chính thức trao giải cho GS. TSKH Phạm Nguyên Hồng tại Nhật Bản. 
Theo www.sggp.org.vn,  31/12/2008
***************

· 

♦  1-0007203: Hệ thống giảm xóc khí nén, thủy lực 
Tác giả: Nguyễn Phú Hiếu

Tóm tắt: 

Sáng chế đề cập đến hệ thống treo xe của các loại xe ô tô, xe máy cụ thể là đề cập đến hệ thống giảm xóc khí nén, thủy lực trên các loại xe ô tô, xe máy. Hệ thống giảm xóc khí nén, thủy lực theo sáng chế bao gồm: một xi lanh có đầu trên có đầu lắp để lắp vào khung xe và đầu dưới; một pittông được lắp và di chuyển dọc trong lòng xi lanh, pittông này ngăn lòng xi lanh thành khoang xi lanh trên và khoang xi lanh dưới; một trục pittông, trục này có đầu trên lắp vào pittông và đầu dưới nhô ra khỏi đầu dưới của xi lanh; một đầu lắp để lắp vào khung xe được nối với đầu dưới của pittông có bộ phận giảm chấn bằng cao su, trong đó khoang xi lanh trên và khoang xi lanh dưới, mỗi khoang có một lỗ cấp khí nén và dầu thủy lực từ/vào một bình chứa khí nén và dầu thủy lực.

[image: image1.emf]
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♦  1-0007206: Máy cắt mộng đa năng

 Tác giả: Nguyễn Đức Tính

Tóm tắt: 

Sáng chế đề xuất máy cắt mộng đa năng tạo ra các loại mộng gỗ khác nhau và bộ kẹp phôi gỗ, trong đó máy cắt mộng đa 
năng gồm nhiều lưỡi dao cắt được bố trí liên tiếp tại các vị trí thích hợp trên hành trình gia công và bộ kẹp phôi gỗ gồm bàn gá phôi kết hợp với cơ cấu kẹp - lò xo. Ngoài ra bàn gá phôi có độ nghiêng có thể điều chỉnh trong phạm vi từ 0 - 450 nhằm điều chỉnh góc cắt. Bàn cắt được bố trí trên một khung có thể trượt dọc theo hành trình gia công nhờ đó máy có thể tạo ra loại mộng gỗ xác định với độ đồng đều và chính xác cao. Ngoài ra máy cắt đa năng theo sáng chế còn có thể hoạt động như một máy cưa, phay, bào hoặc đánh bóng.
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♦  1-0007216: Nắp bịt đầu thanh nan cửa 
Tác giả:  Vương Quốc Bình 

Tóm tắt: 

Sáng chế đề cập đến nắp bịt đầu thanh nan cửa, dạng bích có đầu trên (1), đầu dưới (5), thân (7) nối liền đầu trên (1) và đầu dưới (5) và hai chân (3) có dạng hình hộp được tạo ra ở mặt bên phải của thân (7) được lắp chặt vào trong thanh nan cửa, trong đó mép ngoài bên trái của đầu trên (1) và đầu dưới (5) đều được tạo mặt cong, mặt cách (2, 4) nằm bên phải đầu trên (1) và đầu dưới (5) là phẳng và thẳng đứng, mặt bậc (6) phẳng nằm song song với thân (7) và nhô ra so với các mặt cách (2,4), nối mặt trước và mặt sau của thân (7) với các mặt trước và sau của hai chân (3), sao cho khi lắp nắp vào thanh nan cửa thì mặt bậc (6) tỳ vào đầu và mép ngoài cửa, thanh nan cửa nhờ đó tạo ra khe hở giữa các mặt cách (2, 4) và thanh nan cửa.
***************
♦  1-0007052: Phương pháp và hệ thống hoá hơi ga lỏng

Tác giả: Phan Đình Phương

Tóm tắt: 

Sáng chế đề xuất phương pháp hoá hơi ga lỏng, trong đó bồn chứa luôn có phần ga lỏng nằm bên dưới và khoảng trống có ga ở dạng khí. Ga lỏng trong bồn chứa được tăng cường hấp thụ nhiệt từ môi trường xung quanh bằng cách hút ga lỏng phun vào mặt trong của thành bồn chứa sao cho ga lỏng chảy ở mặt trong của thành bồn chứa và xáo trộn phần ga lỏng bên trong bồn chứa. Nhờ vậy, ga lỏng được tạo thuận lợi và tăng khả năng hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh để hoá hơi. Sáng chế cũng đề xuất hệ thống hoá hơi ga lỏng hoạt động theo phương pháp hóa hơi nêu trên. Nhờ vậy, có thể tận dụng được nhiệt lượng từ môi trường xung quanh là nguồn nhiệt vô tận, không tốn chi phí để hóa hơi ga lỏng. Hơn nữa, hiện tượng bám nước gây gỉ sét cho thanh bồn chứa cũng được giảm xuống.

***************
♦  2-0000722: Cơ cấu điều tiết lưu lượng và đảm bảo an toàn cho van bình gas

Tác giả: Trương Hiếu
Tóm tắt: 

Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu điều tiết lưu lượng và đảm bảo an toàn cho van bình gas theo giải pháp hữu ích bao gồm ống cao su (1) đặc có khoét lỗ tiết diện nhỏ (2) nhưng không thông suốt cao su, đầu trên ống cao su (1) có ren (11) để lắp khít vào ren trong của ống van (3), đầu dưới có nắp (1.2) đúc liền vát xéo và tạo khe hở (4) về một phía so với đoạn ống trên. Nhờ vậy mà gas được điều tiết vừa phải và khi van hỏng, nắp (1.2) có xu hướng đóng lại do áp lực trung bình gas và gas không bị thoát ra ngoài.

[image: image9.emf]
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♦  2-0000702: Đài phun nước xoay

Tác giả: Lê Thành Quyết 

Tóm tắt: 

Giải pháp hữu ích đề cập đến đài phun nước xoay bao gồm một ống trục (1) làm bằng thép không gỉ được lắp cố định vào tâm của khoang nước đặt dàn phun, đầu trên ống trục (1) có lắp môtơ xoay (2) với trục đầu ra của nó được lắp một bánh răng nhỏ (2.1) ăn khớp với răng (3.1) của một vành răng hướng tâm (3) lắp trên bề mặt nắp của một ống xoay ngoài (4), ống xoay ngoài (4) này có thể xoay quanh ống trục (1) thông qua một vòng bi côn (5) và một vòng bi cầu (5.1), các vòng bi này có đường kính sao cho chúng được lồng sát vào ống trục (1) và khít với bề mặt trong của ống xoay ngoài (4) và được định vị chắc chắn bởi hai vòng kim loại (6) hàn gắn cố định trên ống trục (1) nhằm tạo ra sự ổn định cho ống xoay ngoài (4) khi vận hành không bị rung lắc và chịu tải trọng của dàn phun, một vòng tròn phun xoay (7) tạo bởi ống nước có tiết diện tròn gắn các van phun (7.1) được treo vào hai đai (8) đặt cách nhau một khoảng nhất định và gắn cố định trên ống xoay ngoài (4) thông qua các cặp thanh treo (9) xuất phát từ một điểm trên vòng tròn phun xoay (7), môtơ phun được lắp vào phần dưới thân ngoài ống xoay ngoài có một đầu hút nước dưới bể chứa lên, một đầu đưa nước qua ống vào dàn phun. Nhờ vậy khi môtơ xoay (2) vận hành sẽ làm cho ống xoay ngoài (4) xoay và làm cho vòng tròn phun xoay (7) có các tia nước phun lên cũng xoay theo tạo vẻ đẹp thẩm mỹ.
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♦  2-0000725: Quy trình và hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm các chất nổ

Tác giả: Đỗ Ngọc Khuê, Phạm Kiên Cường, Đỗ Bình Minh, Tô Văn Thiệp, Phạm Sơn Dương, Phan Nguyễn Khánh.
Tóm tắt: 

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình và hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm các chất nổ trinitrotoluen (TNT), nitroglyxerin (NG), amoni nitrat (NH4NO3) bằng phương pháp sử dụng cây thủy trúc là loại cây có khả năng hấp thụ và chuyển hoá các chất ô nhiễm nêu trên đến sản phẩm ít độc với môi trường. Hiệu suất xử lý cao khi tỷ lệ giữa sinh khối của cây thủy trúc (tính bằng m3) và lượng chất ô nhiễm trong bể xử lý (tính bằng kg) đạt mức cao hơn 5:1. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường (TCVN 5945/95 loại B), phí vận hành thấp, có thể xử lý được nước thải có mức độ ô nhiễm các chất nổ cao, công suất xử lý phù hợp với quy mô sản xuất của các cơ sở sản xuất vật liệu nổ ở nước ta hiện nay.
Theo Công báo SHCN số 243, 246/2008

***************
THÔNG TIN THÀNH TỰU
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Tách chiết thành công hợp chất tự nhiên chống lão hóa. 


Xử lý nước uống bằng lá xương rồng.


Phát hiện hoạt chất ức chế ung thư ở hải sâm Việt Nam.


Hệ thống giữ xe thông minh.


Thiết bị tiết kiệm gas.


Thuyền thúng phao Composit.


Công nghệ biến gỗ xấu thành gỗ tốt.


Công nghệ tuyển than kiểu mới giành giải vàng quốc tế. 


Ứng dụng GIS trong xây dựng công cụ hỗ trợ dạy và học địa lý lớp 12.


Lần đầu tiên Việt Nam nuôi cấy thành công tinh tử.


Kỹ thuật hút chân không làm lành vết thương.


Sản xuất nhiên liệu thay thế xăng, dầu từ rơm, rạ, trấu.


Những sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật năm 2008.
































Hệ thống giảm xóc khí nén, thủy lực.


Máy cắt mộng đa năng.


Nắp bịt đầu thanh nan cửa.


Phương pháp và hệ thống hoá hơi ga lỏng.


Cơ cấu điều tiết lưu lượng và đảm bảo an toàn cho van bình gas.


Đài phun nước xoay.


Quy trình và hệ thống xử lý nước thải bị ô nhiễm các chất nổ.
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